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Konfigurace VIPA OPC Serveru

Abstrakt

Tento aplikacni postup ukazuje krok za krokem konfiguraci ethernetového propojeni VIPA
OPC Serveru s CPU VIPA rady 300S. Typ komunikace je ISO on TCP/IP.

Prilohy
e Manual k CPU 313-6CF03
e Projekt ve STEP7
¢ Instalace demonstracni verze VIPA OPC Serveru

HW komponenty
e CPU 313-6CF03
e Ethernetovy kabel pro download projektu a komunikaci s PC

SW komponenty
e STEP7 od spolecnosti Siemens
e Demonstra¢ni verze VIPA OPC Serveru

VIPA cPU 313

Dlilezita poznamka
Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pfipadech. Nekladou si za cil

kompletnost a v zddném pfipadé nenahrazuji ndvod k obsluze! Zména aplikacnich
postupl vyhrazena.
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Postup

Vytvofte hardwarovou konfiguraci pro Vase PLC a nahrajte ji do CPU. MiZete postupovat
podle aplika¢niho postupu ,Hardwarova konfigurace fady 300S“. Pro pfipad
CPU 313-6CF03 je priklad hardwarové konfigurace pfilozen k tomuto aplikacnimu
postupu. IP adresa ethernetového portu v CPU se vtomto aplikacnim postupu
predpokladd 192.168.0.1, maska sité 255.255.255.0. Toto jsou jedinda nastaveni na
strané PLC.

Properties - Ethernet interface CP 343-1 (RO/54) E|

General  Parameters l

[ SetMAC address A use 150 protocal

MALC address: |
-
(3 ateway
|P address: |-| 92 168.0.1 i .
* Do nat use router
Subnet mask |255.255.255.EI .........................................
" |se router
Address;
Subnet;
- not nebworked --- Mew... |
Properties. .. |
Delete |

Cancel | Help |
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V hardwarové konfiguraci si jesté pro testovaci UCely nakonfigurujte ,Clock memory" na
MBO. Toto v Zadném pripadé neni nutné z hlediska funkcnosti komunikace, MBO se pouze
vyuziva v zavéru tohoto aplikacniho postupu pro ovéreni funkénosti komunikace.

Properties - CPU 313C-2 DP - (RO/S2)

Time-of-Dray [ntermupts ] Cyclic [nterrupts ] Diagrnostics/Clock, ] Protection ] Communication ]
General ] Startup Cycle/Clack Memary l Fietentive hMemary ] [nterrupts ]

Cycle
-

[y
()]
]

Scan Cycle Monitoring Time [mz];

Scan Cycle Load from Communication [%]:

J1

0B85 - Call Up at 1/0 Access Emraor |N|:| 0B35S call up j

Clock Mermaomy
v Clock rmemaony

|

bl emony Byte:

Cancel Help

Nainstalujte si na PC demonstracni verzi VIPA OPC Serveru. Instalaci naleznete na
webovych strankach spole¢nosti VIPA www.vipa.de. Kopie instalace je téz pfrilozena
k tomuto aplikacnimu postupu. Pro testovaci Ucely neni tfeba licence k OPC Serveru.
Komunikaéni ovladac¢e OPC Serveru budou funkéni vzdy 24 hodin od kazdého spusténi.
Pro trvaly provoz je ale nutné zakoupeni licence.
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http://www.vipa.de/

Nastavte si na PC pevnou IP adresu a masku sité v rozsahu, aby byla mozna komunikace
s PLC napf. nasledovneé.

Pripojeni k mistni siti - vlastnosti ? @ tokol sité Internet (TCP/IP) - vlastnosti ? [XJ
Obeché | Upfesnit | Obecné |
Pfipaijit pomoci: Podpomje-i £it automatickou konfiguraci [P, j& modné zizkat nastaveni
ST protokolu [P automaticky. ¥ opaéném pripadé vam spravngé nastaveni
| B® Marvel Yukon 83E8055 PCI-E Gigabi ‘ HE i
Tata pfipajeni pouZiva nasleduiici polodky: () Ziskat adresu IP z& serveru DHCP autamaticky
Q Planovaé paketd technologie QoS ”~ (%) Pouzit nasledujici adresu IP;
- .
?SIMATICIpflustnalEthemet 150y Adresa P | 192 188, 0 7 |
% Protokol sité Intermnet [TCPAR) =
¥ Maska podsité: | 255259255 . O |
< | [
e . Wichozi brana: | . . . |
Popis Zizkat adresu servers DNS automaticky
Tranzmizzion Control Protocol/internet Pratocal. Wachozi (%) Pouzit nasledujici adresy servert DNS:
protokal pro rozlehlé zité, kter umodfuje komunikac meazi
réizninmi propojengri 2 it&mi. |Upfednostfiovany server DMS: | . . . |
Pa pfipojeni zobrazit ikonu v oznamavaci oblasti Aelehl sarser LI | . . . |
[[]Upozormit v pfipadé omezenéhao nebo #adnéha pfipajeni
[ Dk ] [ Stama ] [ oK, l [ Stamo l

Spustte program OPC Edit. Ikona pro spusténi se po instalaci OPC Serveru nachazi pod
Start \ VSechny programy \ Vipa GmbH \ OPC Server \ OPC Edit. Dale zalozte novy
projekt pres standardni ikonu na levé strané nastrojové listy.

Ef OPC-Editor
File Edit Extras ¥

= | B VIFA
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Pomoci polozky v menu EDIT \ Add network vytvofte novu sit.

3! OF dito ]
File Extras *
fdd network. Strg+M U ' :lﬁ
==  Delete network, Strg+M
------ add PLC Strg+D W alue
Delete PLC Skrg+F YOPCSREW ini
Renanme Strg+L & [KE] 10000
rEeCase sensitive bags 1]
Ilzed separator /A
Save tags in uppercase 1]

Sit pojmenujte a zvolte typ komunikace ,ISO over TCP/IP", coz je nejvhodné&jsi typ
komunikace pro tento pfipad.

D OPC-Editor

File Edit Extras 7

D|=|d| %] B 0 Il
----- S o e
Create network

M amne IE therne

Type " MPI over COMPort
" Readfwiite over TCPAP
150 over TCPAP

Cancel
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Kliknutim pravym tla¢itkem mysi na sit a vybérem polozky ,Add PLC" z menu povésime
ne sit PLC.

Ef OPC-Editor
File Edit Extras ¥

D||d| x| B VA

El@ OPC-Project Property W alue
=T hlobirsml b, IS0 ower TCRAP
Add network. Strg+HR Ethernet ini
Delete network, Skrg+M 0000

add PLC Skrg+D
Delete PLC Strg+F
F.enarne Skrg+l

PLC pojmenujte napf. PLC1 a nastavte jeho IP adresu, v naSem prfipadé 192.168.0.1.

Ef OPC-Editor
File Edit Extras ¥

D6 % B ViR

El@ OPC-Project Property Y alue
[=]-i=2 Ethernet Filename for Tags PLCT .z

i PLC1 2 —

Femate P address 19216801 )
[GENELERS

Cyclic time [ms] 10
Simulation OFF
Ping enabled 1
Max PDU Size 960

Tag | Destination | Acceszright | Sirmulatic

<l ) 2|
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Nyni je tfeba projekt ulozit pomoci volby v menu File \ Save Project as. Aktivni projekt se
vzdy nachazi ve slozce C:\Program Files\Vipa GmbH\OPC Server\INI, proto tuto slozku
dodrzte a potvrdte nasledujici okno informujici o zméné projektu.

The current project was changed, do wou wank o save it ?

H
Ana Me |

VIPA OPC Server Vam dava moznost odzkouset si komunikaci s PLC na nékolika ruc¢né
zadavanych proménnych. Nabizi se tuto moznost vyuzit pro MBO, které jsme definovali
v hardwarové konfiguraci. V tabulce OPC Editoru si vyplnte symbolické jméno pro Tag,
pro ,Destination" zadejte ,MBO" a pro ,Access right" vypliite zapis i ¢teni ,RW".

OPC-Editor

File Edit Extras 7

D@l | 2 ViFA

EH@ OPC-Froject Property Walue

E|L—T£ Ethemet Filename for Tagz PLCT . caw
e PLC1 Slat na. 2

Femote IP address 192.168.01
Dynarmic tags R
Cyclic time [mz) 10
Simulation OFF
Fing enabled 1
tax FOU Size 960
Tag | Destination |focessright | Ypimulation| Comment
Ménici se hodnota MED T —

OPC projekt ulozte pomoci tlacitka El a rekonfigurujte OPC Server pomoci tlacitka El
V nasledujicim dialogovém okné jesté kliknéte na Reconfigure...

Reconfigure OF  Serwver

Cloze
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Dialogové okno pak informuje o restartu OPC Serveru.

Reconfigure OPC Server,

Stopping [lozal]l OPC server
Semvice stopped
Starting [local) OPC server
Service started

Cloze

Nyni mGzZete pravym tlagitkem kliknout na definovanou promé&nnou, vybrat ,Check online
value" a sledovat ménici se hodnotu MBO na obrazovce. OPC Server vycita data z PLC.

B3 OPC-Editor

File Edit Extras 7

D= =

=35 OPC-Project
= 2 Ethemnet
[ PLCT

)| =
Online test i

Tag PLC1/Ménici se hodnota
D estination MBO

Access right Rw

Walue 166

Guality good [non-zpecific)
Timestamp 23.06.2011 11:10:53

Tag

| Destination | Access right

Simulation| Comment

ténici se hodnota

MED R
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