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LCD TEXTOVÉ DISPLEJE ŘADY HG1X

 • 2 řádky s 16 znaky, 6 ovládacích kláves, 24 kB paměť

 • 4 řádky s 20 znaky, 8 ovl. kláves a tlač. bloků, 24 kB paměť

 • 8 řádků s 20 znaky, 8 ovl. kláves a tlač. bloků, 64 kB paměť,

 BMP obrázky

 • LCD displej s podsvícením

 • krytí IP65

 • napájení: HG1X-2/4 5 V DC přes PLC, HG1X-4 24 V DC

 • rozhraní: HG1X-2/4 2 x RS232, HG1X-4 RS232/RS485

 • speciální znaky, tlačítkové kombinace

 • možnost připojení na PLC od: IDEC, MITSUBISHI,

 Siemens a Allen Bradley

 • rozměry: 108 x 61 x 27 mm (2 a 4 řádky)

 nebo 183 x 101 x 37 mm (8 řádků)

DISPLEJE S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU ŘADY HG1F

 • 4,6”, jednobarevná LCD obrazovka s 16 odstíny šedi (300 x 100 pixel)

 • výborné technické parametry, vynikající cena 

 • rozhraní RS232, RS458/422

 • možnost receptur, alarmů a trendů

 • transparentní mód a reálný čas

 • přímé připojení tiskárny, písmo Windows

 • možnost horizontálního nebo vertikálního zabudování

 • jednoduchá síť až s 16 panely řady HG na jedno PLC

 • „scroll“ obrazu doleva / doprava

 • online přepínání až 16 jazyků  

 • možnost připojení na PLC od: IDEC, VIPA, MITSUBISHI,

 Siemens, Allen Bradley a Omron

 • rozměry: 147 x 75 x 39,3 mm (hloubka zabudování 35,3 mm)

DISPLEJE / OPERÁTORSKÉ PANELY

DISPLEJE S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU ŘADY HG2G

 • 5,7“ LCD barevná nebo monochromatická obrazovka STN 

 • 256barev nebo 16 odstínů šedi (320 x 240 pixel)

 • MPI rozhraní 187,5 kbit/s, rozhraní RS232, RS485/422, Ethernet

 • analogová dotyková plocha, uživatelská paměť 2 MB

 • široké pohledové úhly: shora 65°, zespodu 70°, zprava/zleva 55°

 • možnost alarmů, receptur, trendů, transparentní mód a reálný čas

 • online přepínání až 16 jazyků

 • podpora komun. protokolů pro různá PLC, uživatelská paměť 2 MB

 • možnost připojení na PLC od: IDEC, VIPA, MITSUBISHI,

 Siemens, Allen Bradley a Omron

 • rozměry: 167 x 135 x 41 mm (hloubka zabudování 36 mm)

DISPLEJE S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU ŘADY HG3F / HG4F

 • 256barevná TFT obrazovka

 • HG3F: 10,4” (640 x 480 pixel), HG4F: 12,1” (800 x 600 pixel)

 • rozhraní RS232, RS458/422, paralelní port, Ethernet a Webserver

 • možnost receptur, alarmů a trendů, transparentní mód a reálný čas

 • přímé připojení tiskárny, písmo Windows, paměťová karta

 • jednoduchá síť až s 16 panely řady HG na jedno PLC

 • přídavný modul s 16 digitálními vstupy a 16 digitálními výstupy

 • online přepínání až 16 jazyků 

 • možnost připojení na PLC od: IDEC, VIPA, MITSUBISHI,

 Siemens, Allen Bradley a Omron

 • rozměry HG3F: 324 x 240 x 56 mm, HG4F: 348 x 270 x 58 mm
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TLAČÍTKA A KONTROLKY S AS-INTERFACE SWITCHNET™

Výhody:

 • úspora času

 • snížení nákladů

 • jednoduché opravy

 • vysoká flexibilita

Provedení:

 • kontrolky a tlačítka řady L6 a HW

 • průměr zabudování 16 nebo 22,5 mm

 • možnost řízení intenzity osvětlení kontrolek a tlačítek

 • možnost výměny bloku kontaktů a bloku SwitchNet

 • splňuje specifikaci AS-Interface 2.1

 • napájení a ovládání pouze 2 dráty

 • řídicí systém MicroSmart s AS-Interface Master-Modul

 • AS-Interface napájecí zdroje

PLASTOVÁ POUZDRA ŘADY FB

 • pro tlačítka a kontrolky řady HW a YW

 • 0 až 5 vestavěných prvků ∅ 22 mm

 • žluté víko pro nouzové tlačítko

 • vhodné pro zavěšení nebo montáž

 do rámu

 • vysoce kvalitní plast

 • k dodání samostatně nebo

 se zabudovanými tlačítky

 a kontrolkami

 • krytí IP65 

OCHRANNÉ KRYTY PRO NOUZOVÁ 

TLAČÍTKA

 • ochranný kryt zvyšuje viditelnost nouzového

 tlačítka a zamezuje neúmyslnému stisknutí 

 • vhodný pro nouzová tlačítka s průměrem

 zabudování 16 a 22 mm

 • vhodný pro ovladač s průměrem

 29, 40 a 60 mm 

 • různé tvary ochranného krytu

 • vyhovuje předpisům SEMI S2

 (TÜV-Rheinland certifikát)

ŘADA A

 • průměr zabudování 8, 10, 12, 16 mm

 • hloubka zabudování 30 mm

 • mnoho funkcí, tvarů a barev

 • tlačítka s aretací / bez aretace

 • 1 nebo 2 přepínací kontakty

 • prosvětlené / neprosvětlené varianty (LED)

 • spínače se zámkem

 • krytí IP40 nebo IP65

 • celosvětové normy

ŘADA HW

 • průměr zabudování 22 mm

 • mnoho funkcí, tvarů a barev

 • koordinační spínače (Joystick)

 • zdvojená tlačítka

 • signálka „Jumbo“ (průměr 60 mm)

 • tlačítka s aretací / bez aretace

 • max. 4 kontakty (spínací, rozpínací)

 • prosvětlené / neprosvětlené varianty

 (LED, žárovka)

 • velmi jasné osvětlení LED (BA9S)

 • krytí IP65, celosvětové normy

ŘADA YW

 • nízkonákladová řada

 • průměr zabudování 22 mm

 • mnoho funkcí, tvarů a barev

 • úspora místa, 10 mm tenké kont. bloky

 • max. 6 kontaktů, u nouzových tlačítek

 max. 3 kontakty (spínací, rozpínací)

 • tlačítka s aretací / bez aretace

 • prosvětlené / neprosvětlené varianty

 (LED, žárovka)

 • velmi jasné osvětlení LED (BA9S)

 • krytí IP65, celosvětové normy

TLAČÍTKA A KONTROLKY
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TLAČÍTKA, KONTROLKY A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

ŘADA LF1B

 • 3, 6, 12 nebo 24 LED

 • rozměry krytu: 134 – 580 x 27,5 x 16 mm

 • barva: studená bílá, teplá bílá,

 žlutá, červená

 • matné nebo čiré provedení krytu LED

 • napájení 24 V DC

 • délka kabelu 3 m, krytí IP54

VÝHODY LED LUMIFA:

 • vysoká svítivost

 • dlouhá životnost – až 50 000 hodin

 • úspora energie – spotřeba pouze

 1/3 energie oproti zářivkám

 • vysoké krytí až IP67f

 • odolnost vůči vlhkosti a prachu

 • možnost montáže na hořlavý materiál

 • jednoduchá instal. a bezúdržbový provoz 

 • malá hloubka zabudování (27,5 mm) 

 • univerzální použití – kvalitní alternativa

 zářivek a žárovek 

ŘADA LF1D

 • 10 nebo 14 LED

 • velmi jasné osvětlení LED

 • rozměry úzkého krytu:  390 x 49,8 x 29,8 mm

 • rozměry širokého krytu:  310 x 74,7 x 29,9 mm

 • barva: bílá

 • napájení 24 V DC

 • připojení: svorkovnice, krytí IP67f

LED SIGNALIZAČNÍ MAJÁKY ŘADY LD6A

 • moderní stylový design 

 • spojení technologie LED a bezpečnosti

 • oválný tvar – průměr 40 x 60 mm

 • vysoká svítivost a viditelnost ze všech směrů

 • modulární systém, až 5 barevných modulů

 • světle šedé a černé provedení krytu

 • svícení, blikání a 2 typy zvukového alarmu 

 • 4 způsoby upevnění: přímé, úhlové, do

 hliníkového profilu, sloupek 

 • volba barev LED: � � � � �(čirá)

 • napájení 24 V AC/DC, krytí IP65

LED INDIKÁTORY ŘADY LH 

 • ploché a kulaté provedení 

 • u plochého provedení možnost popisu

 • montáž se provádí připevněním

 na plochu

 • barva: jantarová, zelená, čirá, červená, 

 modrá, bílá, žlutá a červená/zelená

 • napájení 24 V AC/DC

 • délka kabelu 1 m, 3 m a 5 m

 • krytí IP67 

ŘADA AP / UP

 • kontrolky

 • ∅ AP: 8 – 16 mm, UP: 6 – 10 mm

 • různá provedení

 • všechny běžné barvy

 • napájení 6, 12, 24 V DC

 • velmi jasné osvětlení LED

 • pájecí přívody

 • krytí IP65

ŘADA FS1A

 • nahrazuje až 5 bezpečnostních relé a 10 bezpečnostních stykačů

 • úspora nákladů a času při montáži, programování a ověřování

 • jednoduchá konfigurace - volba z 8 logických funkcí 

 • nejsou potřeba programovací znalosti a programovací software 

 • 16 vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy

 • 11 monitorovaných výstupů

 • rozhraní pro diagnózu

 • pro nouzová tlačítka, 3polohový bezpeč-

 nostní spínač, bezpečnostní závoru, 

 bezpečnostní spínače a senzory pro muting 

 • splňuje bezpečnostní kategorii 4, 

 IEC 61508: SIL3 a ISO 13849-1: úroveň e 

 • normy: ISO, IEC, EN, ANSI/RIA,

 ANSI, SEMI, NFPA

 • rozměry: 72 x 114,5 x 113,5 mm
nahrazuje 5 

bezpečnostních relé

OSVĚTLENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ POMOCÍ LED LUMIFA

BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
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ŘADA XN

 • odblokování možné jen speciálním klíčem

 • chrání obsluhu před neoprávněným

 zapnutím

 • průměr zabudování 30 mm

 • nucené rozpojení kontaktů 

 • bezpečnostní blokovací

 mechanismus (EN418)

 • krytí IP67

ŘADA HW1B 

 • průměr zabudování 22 mm 

 • modulární řada 

 • ovladač ∅ 29 nebo 40 mm (červený)

 • odjištění otočením, zatáhnutím nebo

 pomocí klíče 

 • bezpečnostní blokovací mechanismus

 (EN418)

 • nucené rozpojení kontaktů:

 1 až 4 rozpínací / spínací

 • kontakty se šroubovými svorkami

PRO ZVÝŠENÍ

BEZPEČNOSTI – ŘADA XW1E

 • kontakty bloků se rozpojí při demontáži 

 • průměr zabudování 22 mm, hloubka

 zabudování 37,1 mm

 • ovladač průměru 40 mm nebo 60 mm

 (červený), prosvětlená varianta

 • nouzové tlačítko také v barvě šedé

 • odjištění otočením nebo zatáhnutím 

 • bezp. blokovací mechanismus (EN418)

 • nucené rozpojení kontaktů:

 max. 4 rozpínací, 3 rozpínací + 1 spínací nebo 2 rozpínací + 2 spínací

 • provedení se šroubovými svorkami, pájecími přívody nebo s připojením do PCB

BEZPEČNOSTNÍ NOUZOVÁ TLAČÍTKA

NOUZOVÁ TLAČÍTKA V KRABIČCE 

 • ovladač ∅ 29, 40 nebo 60 mm (červený)

 • odjištění otočením, zatáhnutím nebo

 pomocí klíče

 • 4 spínací / rozpínací kontakty

 • bezpečnostní blokovací mechanismus

 (EN418)

 • rozměry: 76 x 76 x 59,5 mm

 • krytí IP65

NOUZOVÁ TLAČÍTKA S KRYTEM – 

ŘADA HW1B

 • průměr zabudování 22 mm

 • ovladač ∅ 29 nebo 40 mm (červený)

 • odjištění otočením, zatáhnutím nebo

 pomocí klíče

 • bezp. blokovací mechanismus (EN418)

 • nucené rozpojení kontaktů:

 1 až 4 rozpínací / spínací

 • ochranný kryt zvyšuje viditelnost

 nouzového tlačítka a zamezuje

 neúmyslnému stisknutí 

ŘADA YW  

 • nízkonákladová řada

 • průměr zabudování 22 mm

 • hloubka zabudování 46 mm

 • nouzové tlačítko v barvě červené

 • odjištění otočením nebo zatáhnutím

 • bezpečnostní kategorie 4

 • nucené rozpojení kontaktů:

 1 až 3 rozpínací / spínací 

 • krytí IP65

 • provedení se šroubovými svorkami

PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI – ŘADA XA1E 

 • kontakty bloků se rozpojí při demontáži 

 • průměr zabudování 16 mm, hloubka zabudování 27,9 mm 

 • ovladač průměru 29 a 40 mm (červený nebo šedý) 

 • NOVĚ prosvětlené provedení 

 • odjištění otočením nebo zatáhnutím

 • bezpečnostní blokovací mechanismus (EN418) 

 • nucené rozpojení kontaktů: max. 4 rozpínací nebo

 3 rozpínací + 1 spínací

 • provedení s pájecími přívody nebo s připojením do PCB

JEDNODÍLNÁ NOUZOVÁ TLAČÍTKA ŘADY XA1E

 • bezpečnostní kontakty

 • průměr zabudování 16 mm, hloubka zabudování 19,5 mm 

 • ovladač průměru 29 a 40 mm (červený)

 • nouzové tlačítko také v barvě šedé nebo žluté

 • odjištění otočením nebo zatáhnutím

 • bezpečnostní blokovací mechanismus (EN418)

 • 1 nebo 2 nuceně rozpínací kontakty

 • provedení s pájecími přívody 

A YW
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ŘADA HS5B 

 • plastové provedení

 • plastová nebo kovová hlava

 (obě lze otáčet)

 • rozměry: 30 x 30 x 91 mm

 • kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací

 nebo 2 rozpínací

 • krytí IP67

DVEŘNÍ KLIKA PRO HS5B / HS5E

 • spolehlivé zajištění nebezpečných

 prostorů

 • kombinovaná s HS5B / HS5E 

 • ochrana proti náhodnému zapnutí

 stroje při zablokování kliky

MINIATURNÍ PROVEDENÍ – ŘADA HS6B 

 • plastové provedení

 • kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací,

 1 spínací + 2 rozpínací nebo 3 rozpínací

 • provedení s kabelem

 • rozměry: 30 x 15 x 78 mm  

 • krytí IP67

MINIATURNÍ PROVEDENÍ – ŘADA HS6E 

 • elektromagnetická blokace 500 N

 (norma GS-ET-19)

 • plastové provedení

 • s LED kontrolkou a klíčem pro uvolnění

 • různé varianty kontaktů –

 max. 5 spínacích / rozpínacích 

 • provedení s kabelem

 • rozměry: 75 x 15 x 75 mm

 • krytí IP67

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČE

BEZPEČNOSTNÍ 3POLOHOVÉ SPÍNAČE

HE1G-20

HE2B

HE3B

HE1B

HE1G-21

HE9Z

HE5B

ŘADA HE

 • HE1B spínač: 1pólový, 1 kontakt (spínací)

 • HE2B spínač: 2pólový, 2 kontakty (přepínací),

 až 4 pomocné kontakty (rozpínací)

 • HE3B spínač - čtvercový ovladač: 2pólový, průměr

 zabudování 16 mm, 2 kontakty (přepínací)

 • HE5B spínač - kulatý ovladač: 2pólový, průměr

 zabudování 16 mm, 2 kontakty (přepínací), také

 s držákem HE9Z (pro ruční ovládání)

 • HE1G ovladač s přídavnými kontakty:

 2pólový, 2 kontakty (spínací), 1 pomocný kontakt (rozpínací)

 • HE1G také s přídavnými prvky jako např. nouzové tlačítko

 • vhodné pro bezpečnostní třídu 4 (mimo HE1B)

 • splňuje nejvyšší bezpečnostní nároky 

 • redundantní kontakty (HE2B, HE3B, HE1G)

 • krytí IP65 (s gumovou krytkou)

ŘADA HS1E 

 • elektromagnetická blokace 1 500 N

 (norma GS-ET-19)

 • plastové provedení

 • s LED kontrolkou a klíčem pro

 uvolnění (volitelné)

 • kontakty: 2 rozp. / 2 sp. nebo

 2 rozp. / 1 sp. nebo 3 rozp. nebo 4 rozp.

 • rozměry: 104 x 40 x 129 mm

 • krytí IP67

ŘADA HS5E 

 • elektromagnetická blokace 1 000 N

 (norma GS-ET-19)

 • plast. provedení s kov. hlavou (lze otáčet)

 • odblokování tlačítkem zezadu (volitelné)

 • LED kontrolka (volitelné)

 • kontakty: max. 4 spínací / rozpínací

 • rozměry: 35 x 40 x 146 mm

 •  provedení s kabelem, krytí IP67
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MINIATURNÍ OPTICKÉ SENZORY 

ŘADY SA1E

 • výborné tech. parametry, vynikající cena

 • jednocestný, reflexní (polarizovaný),

 difuzní a s pevným zaostřením

 • dosah 10 m / 2,5 m / 0,7 m / 0,2 m 

 • režim „tma“ nebo „světlo“ 

 • napájení 10 – 30 V DC 

 • výstup PNP nebo NPN 100 mA 

 • provedení s kabelem nebo

 konektorem M8

 • rozměry: 10,8 x 32,7 x 19,5 mm

 • krytí IP67

ZESILOVAČE ŘADY SA1C-F PRO 

OPTICKÁ VLÁKNA 

 • pro jednocestná a difuzní optická vlákna 

 • dosah závislý na druhu optického vlákna 

 • režim „tma“ nebo „světlo“

 • napětí 10 – 30 V DC 

 • výstup PNP nebo NPN 

 • diagnostický výstup

 • také s analogovým výstupem

 • velký výběr optických vláken

 • provedení s  kabelem nebo konektorem

 • rozměry: 13 x 66 x 28 mm (kabel)

 • krytí IP66

UNIVERZÁLNÍ OPTICKÉ SENZORY 

ŘADY SA1U

 • jednocestný, reflexní (polarizovaný),

 difuzní, s potlačeným pozadím 

 • dosah 50 m / 7 m / 1 m / 2 m

 • režim „tma“ nebo „světlo“ 

 • také s časovou funkcí

 • provedení s univerzálním napájením:

 24 – 240 V AC / 12 – 240 V DC nebo

 s DC napájením: 10 – 30 V DC

 • výstup: relé (pro typ AC i DC) 

             PNP/NPN 100 mA (pro typ DC)

 • rozměry: 25 x 67 x 90 mm, krytí IP67

MINIATURNÍ OPTICKÉ SENZORY 

ŘADY SA1A / SA1B

 • jednocestný a difuzní

 • dosah 2 m / 0,5 m 

 • režim „tma“ nebo „světlo“ 

 • ploché (SA1A) nebo

 úzké (SA1B) provedení

 • napájení 10 – 30 V DC 

 • výstup PNP nebo NPN 100 mA 

 • provedení s kabelem

 • rozměry: 8 x 41 x 22 mm

 • krytí IP66

VODNÍ SENZOR ŘADY SA1W 

 • detekuje vodní molekuly

 v jakékoli kapalině

 • je možné hlídat kapalinu

 v neprůhledné plastové láhvi

 • jednocestný nebo difuzní princip 

 • velký dosah – vzdálenost až do 800 mm 

 • vysokorychlostní čas odezvy (0,5 ms)

 • viditelný laserový paprsek

 k přesnému nastavení 

 • provedení: MK1176 (ekonomická

 varianta) nebo MK1229 (pro matné

 materiály nebo nádoby s etiketou)

 • krytí IP65

OPTICKÉ SENZORY A HI-TECH SENZORY

SNÍMAČ BAREV ŘADY SA1J / SA1J-F 

 • velmi výhodná cena

 • 3barevný zdroj světla LED

 s vysokou životností

 • standardní provedení nebo

 provedení s optickým vláknem

 • provedení s pamětí na 1 nebo

 3 barvy s teach-in ovládáním 

 • rychlý čas odezvy (0,3 ms)

 • 5stupňové nastavení barevné tolerance 

 • měřicí plocha o průměru 2,5 až 8 mm  

 • rozměry: 80 x 50 x 30 mm

 • krytí IP67

 



Kurt Arnold GmbH (D)
Rudolf-Diesel-Ring 3
83607 Holzkirchen
Tel. 08024 90276-0
Fax 08024 90276-26
info@arnold-gmbh.de

ASR Electronic (VD)
Wischermann + Müller GmbH
Hohkeppeler Straße 31
51491 Overath
Tel. 02206 9520-0
Fax 02206 9520-21
asr@asrelectronic.de

Günther Bartels (V)
Handelsvertretungen
Am Heidmoor 5 a
21244 Buchholz
Tel. 04187 6094-31
Fax 04187 6094-32
bartels-solution@t-online.de

L. Bünger-SPS-Technik (D)
Britzer Damm 132
12347 Berlin
Tel. 030 607976-76
Fax 030 607976-77
buenger@buenger-sps.de

Finger GmbH + Co. KG (VD)
Schamerloh 84
31606 Warmsen
Tel. 05767 96020
Fax 05767 93004
finger@finger-kg.de

Haas & Stark GmbH (VD)
Schwabstraße 4
71404 Korb
Tel. 07151 34342
Fax 07151 36353
info@haas-stark.de

Lehmkuhl Fachgroßhandel (D)
ZN der FAMO GmbH & Co. KG
August-Wilhelm-Kühnholz-Str. 14/16
26135 Oldenburg
Tel. 0441 2004-271
Fax 0441 2004-290
nico.wiggers@lehmkuhl.de

Mintel Automation (VD)
Straße 71 Nr. 9 A
13125 Berlin
Tel. 030 943802-26
Fax 030 943802-27
info@mintel.de

Herbert Neundörfer (D)
Werksvertretungen
Zum Schacht 9
66287 Quierschied-Göttelborn
Tel. 06825 9545-0
Fax 06825 9545-99
info@herbert-neundoerfer.de

Dipl.-Ing. Püttmann KG (VD)
Altkönigstr. 4
61462 Königstein/Taunus
Tel. 06174 2972-0
Fax 06174 2972-29
info@puettmann.com

Techn. Büro Dr. Rathsack (V)
Dichterweg 5
99425 Weimar
Tel. 03643 902490
Fax 03643 902490
dr.rathsack@t-online.de

Relcon GmbH (D)
Grunbacher Straße 57
71384 Weinstadt
Tel. 07151 608660-0
Fax 07151 608660-9
info@relcon.de

Helmut Steer (V)
Industrie- und Handelsvertretung
Kornstraße 17
85304 Ilmmünster
Tel. 08441 894-60
Fax 08441 894-61
h.steer@t-online.de

Treichl – ATM Electronic (VD)
Auf der Bült 12
41189 Mönchengladbach
Tel. 02166 9585-45
Fax 02166 9585-47
atm@treichl.de

GEVA Elektronik-Handelsges. mbH
Wiener Strasse 89
2500 Baden / Österreich
Tel. +43 2252 855520
Fax +43 2252 48860
office@geva.at

Trigress Elektro AG
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar / Schweiz
Tel. +41 41 560600-0
Fax +41 41 560600-5
info@trigress.ch

REM Technik s.r.o
Klíny 35
61500 Brno / Tschechien
Tel. +420 548 140 000
Fax +420 548 140 005
office@rem-technik.cz 

Beijer Electronics A/S
Lykkegaardsvej 17, 1.
Postboks 119
4000 Roskilde / Dänemark
Tel. +45 46 757666
Fax +45 46 755626
info@beijer.dk

Beijer Electronics Eesti OÜ
Pärnu mnt 160 i
11317 Tallin / Estland
Tel. +372 651814-0
Fax +372 651814-9
info@beijer.ee

Beijer Electronics Oy
Jaakonkatu 2 
FI-01620 Vanda / Finnland
Tel. +358 207 46350-0
Fax +358 207 46350-1
info@beijer.fi

Etra Electronics OY
Lampputie 2
00740 Helsinki / Finnland
Tel. +358 207 65160
Fax +358 207 652311
electronics@etra.fi

NTK Ipari-Elektronikai és
Kereskedelmi Kft
Mészáros L. u. 05
9023 Györ / Ungarn
Tel. +36 96 523268
Fax +36 96 430011
info@ntk-kft.hu 

Beijer Electronics SIA
Vestienas iela 2
LV1035 Riga / Lettland
Tel. +371 7 84228-0
Fax +371 7 84228-1
info@beijer.lv

Beijer Electronics UAB
Savanori pr. 187
LT-02300 Vilnius / Litauen
Tel. +370 5 232-3101
Fax +370 5 232-2980
info@beijer.lt

Control Components B. V.
Laan van Vredenoord 33
2289 DA Rijswijk / Niederlande
Tel. +31 70 4140883
Fax +31 70 4151694
office@controlcomponents.nl

Beijer Electronics AS
Postboks 487
3002 Drammen / Norwegen
Tel. +47 32 243000
Fax +47 32 848577
info@beijer.no

CompArt Automation s.c. ul. 
Pszenickiego 15
00-707 Warzawa / Polen
Tel. +48 22 6108549
Fax +48 22 6106392
compart@zajdel.pl

Klinkmann
10, bld. 1, Bibirevskaya street
127549 Moscow / Russland
Tel. +7 495 6411100
Fax +7 495 6413434
moscow@klinkmann.spb.ru

Klinkmann
Gagarinskaya 12
191187 St. Petersburg / Russland
Tel. +7 812 327375-2
Fax +7 812 327375-3
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Klinkmann
Krasnoarmeiskaya str. 10, office. 
1214 Yekaterinburg / Russland
Tel. +7 343 378415-2
Fax +7 343 378415-3
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Plastron d.o.o.
Partizanska cesta 10
9250 Gornja Radgona / Slowenien
Tel. +386 256 11174
Fax +386 256 11194
komerciala@plastron.si 

Beijer Electronics Automation AB
Box 426
201 24 Malmö / Schweden
Tel. +46 40 358600
Fax +46 40 932301
info@beijer.se

Klinkmann
Vasilenko str. 7, office 302
105203 Kiev / Ukraine
Tel. +380 44 2391250
Fax +380 44 4084159
klinkmann@klinkmann.kiev.ua
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Technická data a jiné popisy z tohoto výtisku se mohou bez předchozího oznámení změnit. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 5000/01/10
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REM-Technik s.r.o.
Klíny 35, CZ – 615 00 Brno
tel.: +420 548 140 000 • fax: +420 548 140 005 • office@rem-technik.cz


