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Nastaveni funkce Alarm Log

Abstrakt
Tento aplikacni postup popisuje nastaveni funkce alarm log v HMI panelech znacky IDEC
HW komponent

e HMI panel HGXG

SW komponenty
e Vyvojové prostfedi Automation Organizer

Diilezita poznamka

Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pripadech. Nekladou si za cil
kompletnost a v zaddném piipadé nenahrazuji ndvod k obsluze! Zména aplikaénich postupl je
vyhrazena.




Nastaveni funkce Alarm Log

Funkce Alarm log pfinasi pohodinou formu monitorovani chybnych hlaseni. Hlaseni je
mozné vypsat pfimo na obrazovku HMI panelu nebo ulozit v .csv souboru na SD kartu.

Nastaveni funkce Alarm Log

1. V karté Configuration vybereme zalozku Alarm Log
™ -J\_ = -

Home Online View Format

fi o [y e e B s B

Project Alarm Data Operatio DataStorage Preventive E-mail File  Recipe Global User
log lLog nlog Area Maintenance Transfer Script || Accounts

m Setup

2. V nové otevieném dialogovém okné vybereme zalozku Channel.
3. Source Device Address Type nastavime na moznost Bit.
4. Number of Blocks nastavime na hodnotu 1.
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5. Nyni nastavime atributy tabulky Settings.

V sloupci Source nastavime Markery, které maji vyvolat alarm.

7. Do poli sloupce Text Message nastavime zpravu, ktera by se méla pfi vyvolani
daného alarmu zobrazit
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8. Nevyuzité radky nastavime ve sloupci Alarm function na hodnotu Disable.
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Settings:
N... |_Source | Data | Alarm function | NO/.. | Loc.. | TextID | TextMessage  ~
1-0 LM 0000 Store Enable NO Unlock 1 Chyba M
1-1 LM0001 Store Enable NO Unlock 2 Chyba T
1-2 LM 0002 Store  Enable NO Unlock 3 Chyba A
1-3 LM 0003 Store Enable NO Unlock 4 Chyba S-R
1-4 -04 Store Disable NO Unlock
1-5 -05 Store  Disable NO Unlock
1-6 -06 Stare Disable NO Unlock =
1-7 -07 Store Disable NO Unlock
1-8 -08 Store  Disable NO Unlock
1-9 -09 Stare Disable NO Unlock
1-10 -10 Store Disable NO Unlock
1-11 -1 Store  Disable NO Unlock
-12 -12 Stare Disable NO Unlock
-13 -13 Store Disable NO Unlock —
-14 -14 Store  Disable NO Unlock L
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Zobrazeni chybovych hlaseni

1. Chybova hlaseni se daji zobrazovat skrze
a. Alarm Log Display
b. Alarm List Display
2. Otevreme si zalozku Home
3. Vybereme Data Displays a v zobrazeném seznamu klikneme na jednu

Z moznosti.
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