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Aktualizace Firmware v CPU VIPA rady 300S

Abstrakt
CPU VIPA fady 300S umoznuji aktualizaci Firmware pomoci MMC karty. Tento aplikacni
postup ukazuje krok za krokem postup pfi aktualizaci.

Prilohy
e Vynatek z manuéalu — Firmware update, Factory reset

HW komponenty
e CPU VIPA fady 300S
e MMC karta pro aktualizaci Firmware

Dilezita poznamka

Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pfipadech. Nekladou si za cil
kompletnost a v zadném pfipadé nenahrazuji navod k obsluze! Zména aplikacnich
postupl vyhrazena.
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Postup

Verze firmware, ktera byla do CPU nahrana pfi vyrobé, je uvedena na stitku umisténém
na boéni st&n& CPU u komunikaénich portl. Aktudlni verzi Ize nejjednodudeji zjistit
z webové stranky, ktera se zobrazi po zadani IP adresy CPU.

Pozor, aktualizace firmware je citliva operace, proto budte opatrni. BE€hem aktualizace
nevypinejte napdjeni. Béhem aktualizace Firmware se maze projekt z CPU.

Stahnéte si nejnovéjsi Firmware pro vase CPU ze stranek VIPA www.vipa.de. Naleznete
jej v sekci Service/Support \ Downloads \ Firmware

Soubor rozbalte a nahrajte do hlavniho adresare na MMC karté. MMC karta se doporucuje
originalni od spolecnosti VIPA. Lze pouzit i bézné dostupnou MMC kartu o velikosti
maximalné 1 GB, nicméné kompatibilita nemiZe byt zaruéena. Je moZné pouZit i
jakoukoliv pamétovou kartu MCC od spole¢nosti VIPA.

1. Prepnéte prepinac¢ na CPU do pozice STOP a vypnéte napajeni. Vlozte MMC kartu
do CPU, pficemz davejte pozor na smér, ve kterém kartu zasouvate. Spravny
smér je vyznacen na jednotce CPU. Zapnéte napajeni.

2. Pokud CPU na MMC karté nalezne pfi nabéhu novéjsi firmware nez obsahuje,
rozblikaji se stfidavé LED diody SF a FRCE.

3. B&hem 10 s je tfeba kratce piepnout prepina¢ dolt do pozice MRES.

4. Béhem updatu Firmware LED diody SF a FRCE stfidavé blikaji a LED dioda MMC
kontinualné sviti.

5. Po Uspésném ukonceni updatu Firmware se LED diody PWR, STOP, SF, FRCE
a MMC trvale rozsviti. Pokud ale rychle blikaji, nastala b&éhem updatu chyba.

6. Nyni je tfeba vypnout napajeni a znovu zapnout. Po nabéhnuti CPU zkontrolujte
LED diody SF a FRCE (bod 2). CPU totiz vét&inou obsahuje né&kolik firmwari — pro
vlastni CPU, pro Profibus Master modul, Pro Ethernetovy modul. Po aktualizaci
posledniho firmwaru je potfeba u CPU provést Factory reset. Factory reset je
popsan v samostatném aplika¢nim postupu Factory Reset.

Postup aktualizace Firmware
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