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Hardwarova konfigurace CPU rady 300S

Abstrakt

Tento aplika¢ni postup ukazuje na ptikladu CPU 313-6CF03 hardwarovou konfiguraci
VIPA CPU fady 300S ve vyvojovém prostiedi STEP7 od spolecnosti Siemens. K nahrani
hardwarové konfigurace do CPU je pouzit standardni ethernetovy kabel. Obdobnym
zpUsobem lze postupovat pfi komunikaci po MPI rozhrani.

Prilohy
e Manuadl k CPU 313-6CF03
e Projekt ve STEP7

HW komponenty
e CPU 313-6CF03
e Ethernetovy kabel pro download projektu

SW komponenty
e STEP7 od spolecnosti Siemens

VIPA cPU 313

Dlilezita poznamka

Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pfipadech. Nekladou si za cil
kompletnost a v zddném pfipadé nenahrazuji navod k obsluze! Zména aplikacnich
postupl vyhrazena.
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Postup
Vytvorte novy projekt ve STEP7 a pridejte novou stanici fady 300.
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Kazdé VIPA CPU fady 300S ma ve svém manualu uvedeno kompatibilni CPU od
spolecnosti Siemens. V pripadé 313-6CF03 jde o 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.0.

Manual VIPA Systemn 3005 SPEEDY Chapter 4 Deployment CPU 3135C/DPM

Project engineering as CPU 313C-2DP

Chverview The project engineering of the CPU 3133C/DPM takes place at the
Siemens hardware configurator and is divided inio the following parts:

# Project engineering CPU 3135C/0PM as CPU 313C-2DP from Siemens
(GEST 313-6CFO3-0AB0 W2.0).

= Project engineering of the plugged modules at the bus.

# Project engineering Ethermnest PGIOP channel always as last module as
CP 343-1 [(3H43-1EX11-0<ED).
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Otevrete hardwarovou konfiguraci a zacnéte vlozenim listy Rail.
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Protoze vSechna CPU VIPA fady 300S maji vestavény ethernetovy port, je tento port
nutno pridat do hardwarové konfigurace jako modul CP343-1, konkrétné jde o modul
343-1EX11-0EX0. Tento modul se do hardwarové konfigurace pfidava vzdy na posledni

www.rem-technik.cz

4

Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 06/2011



misto aZz za vSechny ostatni moduly na interni sbérnici! CP343-1 vlozte do konfigurace
a nastavte pozadovanou IP adresu a masku sité.

[ HW Config - [SIMATIC 300{1) (Configuration) - HW konfigurace fady 300S]
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VSechna CPU VIPA jsou doddvana bez prednastavené IP adresy, presto lze i prvni
hardwarovou konfiguraci nahrat po ethernetu. Nastavte si v ,Set PG/PC Interface"
ethernetovou kartu vaseho PC pro komunikaci s CPU.
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Nahrani hardwarové konfigurace do CPU provedte standardné pomoci toho tlacitka ﬁ
a v nasledujicim okné si nechte CPU vyhledat pomoci MAC adresy. STEP7 se zepta, zda
chcete ethernetové karté CP343-1 priradit IP adresu z projektu, coz potvrdte. Nasleduje
nahrani HW konfigurace do CPU.
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