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Navyseni pracovni paméti pomoci MCC karty

Abstrakt

CPU VIPA umoznuji pomoci MCC karty navysit pracovni pamét. Navyseni pracovni paméti
pomoci MCC pamétové karty o 128 kB ukazuje na pfikladu CPU 313-6CF03 tento
aplikacni postup.

Piilohy
e Manuadl k CPU 313-6CF03
e Testovaci projekt ve STEP7 pro kontrolu HW konfigurace

HW komponenty
e CPU 313-6CF03
e MCC pamétova karta 128 kB 953-1LG00
e Ethernetovy kabel

SW komponenty
e STEP7 od spolecnosti Siemens

VIPA cPU 313

Dlilezita poznamka
Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pfipadech. Nekladou si za cil

kompletnost a v zddném pfipadé nenahrazuji ndvod k obsluze! Zména aplikacnich
postupl vyhrazena.
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Postup

Pro ovéreni aktualni velikosti pracovni paméti zvolte v hardwarové konfiguraci vaseho
projektu v menu PLC polozku ,Module Information®. Pro CPU 313-6CF03 muZete pouzit
pfilozeny projekt.
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Displays the: status of the current madul (diagnostic buffer, memory, scan cycle times, stacks)

V okné ,Module Information" v zalozce ,Memory" je informace o aktualni velikosti paméti
CPU. Pracovni pamét oznacend jako ,Work Memory" je souétem pracovni paméti pro
program a pracovni paméti pro data. Pro CPU 313-6CF03 jde celkem o 65 536 Byte.

Module Information - CPU 313C-2 DP
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Pracovni pamét CPU rozsifite tim, ze do slotu pro MCC kartu na CPU vlozite MCC kartu
a provedete ,Overall reset". Vlozte do slotu na CPU MCC kartu, pozor na orientaci karty
dle schématu na CPU, a provedte ,Overall reset". ,Overall reset" se inicializuje pomoci
prepinace na CPU. Z pozice STOP prepnéte prepinac¢ do pozice MRES a podrzte jej tam po
dobu cca 3 vtefiny, az STOP LED zacne svitit kontinudlné. Poté jej bez otdleni vratte do
pozice STOP a hned znovu do MRES a zase zpét do pozice STOP. CPU provede ,Overall
reset" a pracovni pamét v CPU se rozs$ifi o hodnotu uvedenou na pamétové karté.
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V okné& ,Module Information" si mlzete ové&fit aktudlni velikost paméti. Po instalaci MCC
pamétové karty 128 kB se pamét CPU rozsifi o 196 608 B - 65536 B = 131 072 B.
Pracovni pamét je vzdy rozdélena symetricky, polovina pro program a druha polovina pro
data.

Module Information - CPU 313C-2 DP
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Poté, co jste pamé&t CPU rozsifili pomoci MCC karty, musi pFisludnd MCC karta zUstat
zasunuta v CPU. Pfipadné vytaZeni MCC karty zplsobi interni chybu, na CPU se rozsviti
SF LED a CPU po 72 hodinach prejde do stavu STOP.

Pokud potfebujete pamét v CPU vratit do plvodniho stavu, vysufite pamé&tovou MCC
kartu z CPU a provedte ,Overall reset". Velikost paméti v CPU se vrati na pdvodni

hodnotu, pamé&tovou MCC kartu miZete znovu pouzit jinde.

MCC kartu Ize téZ pouzit stejnym zplsobem jako MMC kartu, tedy pro zalohu projektu
a update firmware.

Na MCC karté je ulozen soubor MEMORY.KEY, nemaZte jej, ani s nim nijak jinak
nemanipulujte, jde o licencéni kli¢, ktery potiebuje CPU pro uvolnéni pracovni paméti.

Kazdé CPU ma danou maximalni velikost pracovni paméti. Pro CPU 313-6CF03 jde
0 512 kB, nad tuto hodnotu nelze pracovni pamét navysit.
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