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Zaloha projektu na MMC kartu

Abstrakt

CPU VIPA fady 300S umoznuji zalohovat projekt na pamétovou kartu. Pamétova karta
pro zalohu projektu musi byt typu MMC, maximalni velikost pamétové karty je 1 GB.
Doporucuje se pouzivat MMC kartu od spole¢nosti VIPA. Na MMC kartu lze prehrat
aktualni projekt z CPU pomoci STEP7. Nacteni projektu z MMC karty lze inicializovat

pomoci prepinace primo na CPU, CPU si téz nacte projekt automaticky, pokud dojde
k vybiti interni baterie.

Piilohy
e Manuadl k CPU 313-6CF03
e Testovaci projekt ve STEP7 pro zalohu
e Vygenerovany soubor se zalohou projektu pomoci ,Copy RAM to ROM..."

HW komponenty
e CPU 313-6CF03
¢ MMC karta 953-0KX10
e Ethernetovy kabel pro download projektu

SW komponenty
e STEP7 od spolecnosti Siemens

UJPH CPU 3135

Dlilezita poznamka
Aplikacni postupy demonstruji typické ukony na konkrétnich pfipadech. Nekladou si za cil

kompletnost a v zddném pfipadé nenahrazuji navod k obsluze! Zména aplikacnich
postupl vyhrazena.
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Postup
Do CPU nahrajte projekt, ktery potrebujete zdalohovat, popfipadé pouzijte projekt
pfilozeny k tomuto aplika¢nimu listu. Do CPU vlozte MMC kartu a ve STEP7 SIMATIC

Manageru v menu PLC vyberte volbu ,Copy RAM to Rom...".
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CPU vytvofi na MMC karté soubor S7PROG.WLD, ktery obsahuje aktudlni projekt z CPU
véetné hardwarové konfigurace. S timto souborem muizZete dale bézny zplsobem
pracovat na PC. MlZete jej napt. zalohovat, miZete jej i pfejmenovat a mit na MMC
kart& uloZeno vice verzi projektl. PFi nacitani projektu CPU hledd pouze soubor

S7PROG.WLD, ostatni data na MMC karté ignoruje.

Pro nacteni programu zpét do CPU provedte na CPU ,Overall reset". Béhem ,Overall
reset" nechte MMC kartu se zalohou projektu v CPU. Postup pro ,Overall reset" je popsan

v pfilozeném manuadlu, nicméné
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CPU nacte program z MMC

karty.
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