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Tahové lankove spinace
EM 61 WZ10/1S
Cislo materialu: 1047912 (Stare Cislo materialu: 61142001)

Vlastnosti/moznosti:

¢ Kovové pouzdro ¢ Tahova funkce
* Verze pro montaz na zed' s montaznim Uhelnikem * Vodotésny limec W pro ochranu proti znecisténi
* Mzikové spinani, 2 kontakty

Pouzité normy EN 60947-5-1
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Jmenovité impulzni vydrzné 6 kV
napéti U,

Rated operating isolation 400 V
voltage U,

10 10 Conventional thermal current 10 A
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Kategorie pouziti

Rated operating current/ 6 A/400 VAC
voltage I /U,

Max. jmenovity proud pojistky 6 A gG/gN-pojistka

Okolni teplota -20°C ... +80°C
Mechanicka zivotnost > 1 milion operaci
Operation cycles maks. 3600/h
Actuating force maks. 50 N
Schvaleni
Hmotnost 326 g
Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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Tahové lankove spinace
EM 61 WZ10/1S
Cislo materialu: 1047912 (Stare Cislo materialu: 61142001)

Schéma zapojeni Schéma spinaciho cyklu
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Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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