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miniaturni rozmery: 80 X 80 X 95 mm
[I DEC uhel snimani 270°
kryti IP65
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Bezpecnostni laserovy skener SE2L

Slouzi pro zajisténi bezpecnosti osob v nebezpecném
prostoru a osob pristupujicich ke strojim. 80x80x95mm

malé rozméry:

Technické parametry:
+ Uhel snimani 270°
+ bezpecnostni kategorie 3,
SIL2-SILC2-PLd
+ snadnd konfigurace béznym
USB kabelem nebo SD kartou
« |ze nakonfigurovat az 32 vzorovych
oblasti
+ dosah
- az5myv bezpecnostnizéné
- az 20 m ve vystraznych zénach
+ miniaturni rozméry: 80 x 80 x 95 mm
(SxVxH)
- skener dokdze nezavisle zabezpecit
az 2 zafizeni
« konfigurovatelné rozliseni od 30 mm
do 70 mm
- prehledné zobrazeni provozniho stavu
skeneru na velkém displeji v::‘f;r‘] : .
° funkce mUtIng a overrlde \?\lTEHLOC‘: 1 - . - I.NTERLOCK 2
« Master-Slave funkce pro propojeni
az 4 skenert do jednoho systému
« parametriza¢ni software
v cené HW
+ napajeni 24V DC
+ kryti IP65
+ provedenis kabelem 3 m _— TN
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Typ Popis ‘ Cena ‘ Ak¢ni cena

skenovany thel 270°, konfigurace az 32 vzorovych oblasti se 3 zénami, vstupy: 5x 2 kanaly,
SE2L-HO5LP | vystupy: 4x bezpecnostni OSSD, 2x PNP - vystrazna zéna, 4x PNP s preddefinovanou funkci, 66-860;- 51150,-
RS485 pro Master-Slave konfiguraci, Ethernet RJ45, slot pro SD kartu, véetné kabelaze 3 m
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- Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 01/2024

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



