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Industrial and Building Automation

Merici systém NMG2
pro méreni doby dobéhovych casu

odolné provedeni pro prumyslové

ASM pouziti

verfect insensors.  Mereni rychlosti a doby dobéhu
pouzitélné pro ruzné aplikace
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Industrial and Building Automation

Mé¥ici systém NMG2 pro méreni doby dobéhovych casti

Pristroj pro bezpecnostni méfeni na strojnich zafizenich jako jsou lisy,
fezacky a roboty, ke kterym pfistupuje operator. Pouziva se pro
vypocet vzdalenosti bezpecnostnich prvk( napf. dvourucni ovladani,
bezpecnostni zavory atd. podle normy EN SO 13855.

Princip méfeni

Na pohyblivou cast stroje se pfipevni polohovy senzor od ASM
Tento senzor posila inkrementélni signal do NMG2. Zde se
nastavi STOP pozice. NMGz2 pfi priichodu STOP pozici pres reléovy
kontakt zastavi stroj a méfi cas do tplného zastaveni stroje.
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Méfreni doby dobéhu
- snadno a rychle pouzitelny nastroj ulozeny v kufru
s moznosti zabudované tiskarny
+ odolné provedeni pro priimyslové pouziti
méreni rychlosti a doby dobéhu
+ vypocet vzdalenosti bezpecnostnich prvkd podle normy
I1SO 13855
certifikat kalibrace 1ISO 9001
- automatické nékolikanasobné méreni se statistickym
vyhodnocenim
uzivatelské rozhrani v EN a DE
- vysledek méfeni zobrazovan v palcicha mm
rozhrani RS232 nebo USB pro prenos dat
« PC software pro tvorbu zprav a grafli méreni
- integrovana pamét pro protokoly a mérené hodnoty
+ senzory pro rizné aplikace

ASM

perfect in sensors.

Typ Popis ‘ Cena
NMG2-2500-MEM mg;gcr;ipnstrq s méficim rozsahem 0—2 500 mm, specialni méd pro nekonecna ‘ 181 000,-
: ey méfici pristroj s méficim rozsahem 0-2 500 mm, specidlni méd pro nekonecna )
NMG2:2500EMEM méreni, zabudovana tiskarna 209 000,
Prislusenstvi
NMG2-AKTOR vystavovaci aktor pro preruseni optickych zavor ‘ 32600,
NMG2-MESSRAD-ENCODER-10P/MM enkodér pro méreni nepretrzitych pohybl* ‘ 31200~
WS10-1250-10-PP530-NMG polohovy senzor pro NMG2, dosah 1 250 mm ‘ 30 750,~
WS19KT-5000-PP24VC-SBO-NMG polohovy senzor pro NMG2, dosah 5 000 mm ‘ 40 050,—
NMG2-RS232/USB-PROSOFT software pro analyzu namérenych hodnot ‘ 15 350,-

* pouzitelné jen pro verzi NMG2-MEM

Informace o dal3im pfislusenstvi na vyzadani
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Vsechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 06/23



