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Panel pro ru¢ni ovladani HG1P

Technické parametry:

+ napéjeni: 24VDC

+4,3" TFT barevny LCD displej

+ 12 funkénich tlacitek

+ spusténi za 1,5s

+ max. pocet obrazovek: 3000

+ 2x USB port

- ergonomickd konstrukce a nizkd hmotnost

- integrovany bezpecnostni spina¢, E-STOP tlacitko a
2polohovy piepinac

« komunikacni rozhrani Ethernet nebo RS422/RS485
« kryti IP54

1. Lehky a kompaktni design, vaha pouze 500 g

Lehkd konstrukce umoznuje snadné drzeni v rukou a

ovladéni, dokonce i kdyZ se pracovnik potfebuje pohybovat.

*Nezahrnuje kabel.

Ligntweiont
ﬂ "
-

3. Ergomonickd konstrukce

Ergonomicka konstrukce umoziuje pohodIné drzeni v
rukou.

5. K dispozici drzak na zed

Po dobu necinnosti je mozné HG1P zavésit na zed.
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2. 0Odolna konstrukce

Vydrzi pad z vysky az 1,5 m béhem bézné ¢innosti nebo
skladovani. Konstrukce brani poskozeni, pokud nechténé

spadne.

*Neni odolny vi¢i neimérnému narazu.
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4. Spusténijen za 1,5 sekund

Spoustéci ¢as je redukovan.

6. Nizka spotfeba energie, jen 3W

Velikost zdroje energie miize byt snizena, dosazeni
kompaktnéjsi velikosti diky nizké spotfebé energie.

4W max.

W max.
{(HG1P)
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7. Jasny displej 4,3" s vysokym rozlisenim 8. Snadnd udrzba diky USB Flash Disku
Vybaven 4,3" barevnym dotykovym LCD TFT displejem. Projektova data je mozno ulozit na USB Flash Disk a pozdéji
Jasny a informativni displej umoziiuje intuitivni obsluhu. nahrat zpét do zafizeni. Neni potfeba pouzivat PC, data v
HG1P Ize aktualizovat pomoci USB. Také parametry zafizeni
§ [ Ize ulozit na USB Flash Disk a importovat.
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9.Vicejazycny

Jednim tlacitkem Ize jednouse vybrat nebo zménit jazyk.
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10. Flexibilni software umoznuje snadné projektovani
na obrazovce

Struktura softwaru umoznuje snadnou konfiguraci provoz-
niho nastaveni a vytvari pohodIné a srozumitelné pracovni
prostiedi.

11. Odpojitelny kabel : Programming Saftware

V pipadé poskozeni Ize pfipojovaci kabel snadno odpojit a
nahradit. Setti naklady i prostoje.

Vybrané typy paneld pro ru¢ni ovladani HG1P [I D E c

Typ Popis Cena
HG1P-ST32YBFH-BO 12 funkénich tlacitek, bezpecnostni spinac, integrované E-STOP tlaciko,

2x USB port, komunikac¢ni rozhrani Ethernet Al S
HG1P-ST32ZBFH-BO 12 funkénich tlacitek, bezpecnostni spinac, integrované E-STOP tlacitko, 21 590.-

2x USB port, komunikacni rozhrani RS422/RS485 !
HG9Z-XCP13 Kabel pro ru¢ni ovladani HG1P, 3m 7 220,-
HG9Z-XCP15 Kabel pro ru¢niovladani HG1P, 5m 8 650,-
HG9Z-XCP17 Kabel pro ru¢ni ovladani HG1P, 7m 10 430,-
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