
Extreme

// SICHER SCHALTEN UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN /
SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS

Schaltgeräte und Sensoren für die Lebensmittelindustrie
Switchgear and sensors for the food processing industry



// ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE /
RELIABLE POSITION MONITORING IN THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Bestens geeignet für extreme Einsätze
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Tests unter Extrembedingungen 
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Ideally suited to Extreme conditions
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Tests under Extreme conditions 
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Temperature stability  
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Staubdichtigkeit nach IP 6x 
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IP x6 und x9-Prüfungen für Strahlwasser und Hochdruckreiniger   
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Korrosionsbeständigkeit
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Dust impermeability to IP 6x
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IP x6 and x9 tests for water jets and high-pressure cleaners
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Corrosion resistance 
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// Positionsschalter / Position switches
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// ES 97 TKK Extreme

Merkmale/Optionen
- TKK: Tastfeder
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Bauart nach EN 50047
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- TKK:  plastic rod
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -20 °C
-  High degree of protection 

IP 67/69
- Design to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// ES 97 RL Extreme

Merkmale/Optionen
- RL: Rollenstößel
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Bauart nach EN 50047
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- RL: roller plunger
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -20 °C
-  High degree of protection 

IP 67/69
- Design to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// ES 97 W
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// Positionsschalter / Position switches

// ES 97 WHKR Extreme

Merkmale/Optionen
- �WHKR: Rollenhebel mit Kunst-

stoffrolle
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- �WHKR: Roller lever with  

plastic roller
- Cold-resistant down to -20 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// ES 97 D Extreme

Merkmale/Optionen
- D: Drehhebel
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- D: rocking  lever
- Cold-resistant down to -20 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// ES 97 WH / ES 97 WPH Extreme

Merkmale/Optionen
- WH: Rollenhebel
- WPH: Parallelhebel
- Dichtmanschette
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- �Schleichschaltung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WH: roller lever
- WPH: parallel roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -20 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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// Positionsschalter / Position switches

// Ex 99 R -60°C

Merkmale/Optionen
- R: Rollenstößel
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -60 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Bauart nach EN 50041
- Ex Zone 1 und 21

Features/options
- R: roller plunger
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -60 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Design to EN 50041
- Ex zone 1 and 21

// Ex 99 WH -60°C

Merkmale/Optionen
- WH: Rollenhebel
- Dichtmanschette
- Kältebeständig bis -60 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- �Schleich- oder Sprung- 

schaltung
- Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WH: roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -60 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex zone 1 and 21

// Ex 99 S
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// Positionsschalter / Position switches

// Ex 99 ST -60°C
Sicherheitsschalter / 
Safety switch

Merkmale/Optionen
- ST: mit getrenntem Betätiger
- Kältebeständig bis -60 °C
- �Betätiger ist nicht im Liefer-

umfang enthalten
- Ex Zone 1 und 21

Features/options
- ST: with separate actuator
- Cold-resistant down to -60 °C
- Actuator is not provided
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// Ex 99 D -60°C

Merkmale/Optionen
- D: Drehhebel
- Kältebeständig bis -60 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- Ex Zone 1 und 21

Features/options
- D: rocking  lever
- Cold-resistant down to -60 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Ex zone 1 and 21

// Ex 99 WPH -60°C

Merkmale/Optionen
- WPH: Parallelhebel
- Dichtmanschette
- Kältebeständig bis -60 °C
- Hohe Schutzart IP 67/69
- �Schleich- oder Sprung- 

schaltung
- Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WPH: parallel roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -60 °C
- �High degree of protection  

IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex zone 1 and 21

Ö
f 
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// ES/EM 14 W -40°C IP66// ES/EM 14 TF -40°C IP66

Merkmale/Optionen
- TF: Tastfeder
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -40 °C
- Hohe Schutzart IP 66
- Schutzisoliert 
- �Schleich- oder Sprung- 

schaltung

Features/options
- TF: spring rod with steel tip
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -40 °C
- �High degree of protection IP 66
- Double insulated 
- Slow or snap action

Merkmale/Optionen
- Stößel
- Dichtmanschette
- Kältebeständig bis -40 °C
- Schutzisoliert 
- �seitlicher Leitungsausgang  

möglich

Features/options
- Plunger
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -40 °C
- Double insulated
- Available with cable entry on side

// Positionsschalter / Position switches
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// ES/EM 14 WKU -40°C IP66

// ES/EM 14 WPH -40°C IP66

Merkmale/Optionen
- WPH: Parallelhebel
- Kältebeständig bis -40 °C
- Befestigungsmaße 
 nach EN 50047
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WPH: Parallel roller
- Cold-resistant down to -40 °C
- Mounting details to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Merkmale/Optionen
- WKU: Kugelstößel
- Kältebeständig bis -40 °C
- Hohe Schutzart IP 66
- Befestigungsmaße nach 
 EN 50047
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WKU: Ball plunger
- Cold-resistant down to -40 °C 
-  High degree of protection IP 66
- Mounting details to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// ES/EM 14 WR -40°C IP66

Merkmale/Optionen
- WR: Rollenstößel
- Kältebeständig bis -40 °C
- Befestigungsmaße 
 nach EN 50047
-  Schleich- oder Sprung-

schaltung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- WR: Roller plunger
- Cold-resistant down to -40 °C
- Mounting details to EN 50047
- Slow or snap action
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// Positionsschalter / Position switches

]
Ö 
d*

* außer / except for 
EM 14 1Ö/1S
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// Sicherheitssensoren / Safety sensors

// HS Si 4

Merkmale/Optionen
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -40 °C
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
-  Performance Level e, Kategorie 

4 nach EN ISO 13849-1 in Verbin-
dung mit SRM 21

- Mit konfektionierter Leitung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -40 °C
-  High degree of protection IP 69, 

IP 69K
-  Performance Level e, category 4 

to EN ISO 13849-1 in combi-
nation with SRM 21

- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d

// BZ 16 IP69 Extreme 

Merkmale/Optionen
- Kunststoffgehäuse
- Hohe Schutzart IP 69
-  Performance Level e, Kategorie 3 

nach EN ISO 13849-1
-  Mit 2 verschiedenen Betätigungs-

ebenen erhältlich (oben und 
frontseitig)

Features/options
- Thermoplastic enclosure
- High degree of protection IP 69
-  Performance Level e, category 3 

to EN ISO 13849-1
-  Available with 2 different actua-

ting planes (from the top or front) 

ß
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// Sicherheitssensoren / Safety sensors

Merkmale/Optionen
- Edelstahlgehäuse
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
- Reedkontakte, codiert
-  Performance Level e, Kategorie 

4 nach EN ISO 13849-1 in Verbin-
dung mit SRM 21

- Mit LED erhältlich
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Stainless steel enclosure
-  High degree of protection IP 69, 

IP 69K
- Reed contacts, coded
-  Performance Level e, category 4 

to EN ISO 13849-1 in combi-
nation with SRM 21

- Available with LED
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d

// RC Si 56

Merkmale/Optionen
- Kunststoffgehäuse
- Reedkontakte, codiert
-  Performance Level e, Kategorie 4 

nach EN ISO 13849-1 in Verbin-
dung mit SRM 21

- Mit konfektionierter Leitung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Thermoplastic enclosure
- Reed contacts, coded
-  Performance Level e, category 4 to 

EN ISO 13849-1 in combination 
with SRM 21

- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d

// RC Si M30
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// Sicherheitsbaustein / Safety module

Merkmale/Optionen
- �Wahlweise 2 Öffner (unteres Beispiel) oder Öffner-/Schließer-

kombination (oberes Beispiel) anschließbar
- Rückführkreis (X1 und X2)
- 2 Freigabepfade (13-14, 23-24)
- 1 Transistorausgang (Y1)
- Manueller oder automatischer Reset (X4)
- LED Schaltzustandsanzeige
- Querschlussüberwachung (S24)

Features/options
- �2 NC (example at bottom) or 1 NC/1 NO contact (example at top) 

can be connected
- Feedback circuit (X1 and X2)
- 2 enabling paths (13-14, 23-24)
- 1 transistor output (Y1)
- Manual or automatic reset (X4)
- LED indicator for switching condition
- Crossed wire monitoring (S24)

ß
d

S13 S14 S33 S34 S44 X1 X2 X4
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OUT 2
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BK

OGGND 1
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+UB

(Ex) HS Si 4 2Ö

S13 S14 S33 S34 S44 X1 X2 X4
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A1 A2 S24 Y1 23 13 14 24

K4

K3

L1 L2L3

M
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BN
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CH 2/    NC  contact
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OUT 1

+UB

OUT 2
GND 2

BK

OGGND 1

(Ex) HS Si 4 1Ö/1S

HS Si 4 1Ö/1S

HS Si 4 2Ö

// SRM 21 RT2
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// Magnetsensoren / Magnetic sensors

// RC 4 +130°C

Merkmale/Optionen
- Hitzebeständig bis +130 °C
- Kunststoffgehäuse
-  Frontseitige und seitliche 

Betätigung
-  Schaltabstand bis zu 48 mm ab-

hängig vom Betätigungsmagneten
- Mit konfektionierter Leitung

Features/options
- Heat-resistant up to +130 °C
- Thermoplastic enclosure
-  Actuation from front 

and from side
-  Switching distance up to 48 mm 

depending on the actuating ma-
gnet

- With pre-wired cable

// RC M20 Niro

Merkmale/Optionen
- Kältebeständig bis -40 °C
- Edelstahlgehäuse
-  Frontseitige Betätigung, seitliche 

Betätigung nur bei Rastern
-  Schaltabstand bis zu 30 mm 

abhängig vom Betätigungs-
magneten

- Mit konfektionierter Leitung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Cold-resistant down to -40 °C
- Stainless steel enclosure
-  Actuation from front, actuation 

from side 
only with bistable contact

-  Switching distance up to 30 mm 
depending 
on the actuating magnet

- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d
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// Magnetsensoren / Magnetic sensors
// Funk-Magnetsensoren / Wireless magnetic sensors

// RC M20 KST -60°C

Merkmale/Optionen
- Kältebeständig bis -60 °C
- Duroplastgehäuse
- Frontseitige Betätigng
- Mit konfektionierter Leitung
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Cold-resistant down to -60 °C
- Thermoset enclosure
- Actuation from front
- With pre-wired cable 
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// Funk-Magnetsensoren / 
Wireless magnetic sensors
// RF RC M30 / RF RC M30

Merkmale/Optionen
- sWave® Funktechnologie
- Edelstahlgehäuse
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
- Reedkontakte
-  Stromversorgung durch Lithium-

Batterie (auswechselbar)
-  Funkzulassung für Europa, USA, 

Kanada, Mexiko, Brasilien und 
Japan

Features/options
- sWave® wireless technology
- Stainless steel enclosure
-  High degree of protection IP 69, 

IP 69K
- Reed contacts
-  Power supply by Lithium battery 

(replaceable)
-  Wireless approval for Europe, 

USA, Canada, Mexico, Brazil and 
Japan

// RC 2580 -40°C IP68 Niro

Merkmale/Optionen
- Kältebeständig bis -40 °C
- Edelstahlgehäuse
- Hohe Schutzart IP 68
- Mit konfektionierter Leitung
-  RC 2580-B: Variante mit Befesti-

gungsbuchse M16 x 1,5 für Kabel-
schutzsystem

- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
- Cold-resistant down to -40 °C
- Stainless steel enclosure
- High degree of protection IP 68
- With pre-wired cable
-  RC 2580-B: Variant with mounting 

thread M16 x 1.5 for cable protec-
tion system

- Ex version: Ex zone 1 and 21
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// IS M8 Extreme// IS M12 Extreme

Merkmale/Optionen
-  Edelstahlgehäuse mit Kunst-

stoffteilen
-  Verschiedene Bauformen liefer-

bar: M8, M12, M18 und M30
-  Bündiger oder nicht-

bündiger Einbau
- mit LED
-  Kältebeständig bis -40 °C oder 

hitzebeständig bis +120 °C
- Hohe Schutzart IP 68
- PNP
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
-  Stainless steel enclosure with 

thermoplastic parts
-  Different sizes availble: M8, M12, 

M18 and M30
- Flush or non-flush mounting
- With LED
-  Cold-resistant down to -40 °C or 

heat-resistant up to +120 °C
- High degree of protection IP68
- PNP
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Merkmale/Optionen
-  Edelstahlgehäuse mit Kunst-

stoffteilen
-  Verschiedene Bauformen liefer-

bar: M8, M12, M18 und M30
-  Bündiger oder nichtbündiger 

Einbau
- mit LED
-  Kältebeständig bis -40 °C oder 

hitzebeständig bis +120 °C
- Hohe Schutzart IP 68
- PNP
- Ex-Version: Ex Zone 1 und 21

Features/options
-  Stainless steel enclosure with 

thermoplastic parts
-  Different sizes availble: M8, M12, 

M18 and M30
- Flush or non-flush mounting
- With LED
-  Cold-resistant down to -40 °C or 

heat-resistant up to +120 °C
- High degree of protection IP68
- PNP
- Ex version: Ex zone 1 and 21

// Induktivsensoren / Inductive sensors
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// IS M12 GM Extreme

// IS M30 GM-ST Extreme

Merkmale/Optionen
- Edelstahlgehäuse AISI 316L
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
- bündiger Einbau
- mit LED
- Mit Stecker M12 x 1
- PNP 
- �mit konfektionierter Leitung 

oder Stecker

Features/options
- �Stainless steel enclosure  

AISI 316L
- �High degree of protection  

IP69, IP 69K
- Flush mounting
- With LED
- With plug-in connector M12 x 1
- PNP
- With cable or plug-in connector

Merkmale/Optionen
- Edelstahlgehäuse AISI 316L
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
- bündiger Einbau
- als PNP oder NPN anschließbar
- �mit konfektionierter Leitung oder 

Stecker

Features/options
- �Stainless steel enclosure  

AISI 316L
- �High degree of protection  

IP69, IP 69K
- Flush mounting
- Can be connected as PNP or NPN
- With cable or plug-in connector

// IS M18 GM Extreme

Merkmale/Optionen
- Edelstahlgehäuse AISI 316L
- Hohe Schutzart IP 69, IP 69K
- bündiger Einbau
- mit LED
- als PNP oder NPN anschließbar
- �mit konfektionierter Leitung oder 

Stecker

Features/options
- �Stainless steel enclosure  

AISI 316L
- �High degree of protection  

IP69, IP 69K
- Flush mounting
- With LED
- Can be connected as PNP or NPN
- With cable or plug-in connector

// Induktivsensoren / Inductive sensors
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