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volitelné režimy „světlo“ nebo „tma“
krátká doba odezvy
výborný poměr cena–výkon

Miniaturní optické senzory  
řady SA2E

Nahrazují 
řadu SA1E
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SENZORIKA

Miniaturní optické senzory řady SA2E 
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Technické parametry SA2E: 
•	 vysoká přesnost detekce
•	 výstup PNP nebo na vyžádání NPN
•	 režim „světlo“ nebo „tma“ volitelně pomocí přepínače
•	 rozměry 10,8 x 31,5 x 19,5 mm (Š x V x H)
•	 provedení s kabelem 2 m nebo s konektorem M8
•	 ochrana proti přepólování
•	 provozní teplota -30…+55 °C
•	 krátká doba odezvy 0,5 ms
•	 krytí IP67

Detekce pro úzké profily

Detekce úzkých mezer mezi objekty pro  
vysokorychlostní linky

Detekce na dlouhou vzdálenost

Rychlost
0,5 ms

doba odezvy 0,5 ms

provozní teplota -30…+55 °C

IP67
odolný proti prachu a vlhkosti

Vybrané typy SA2E

Všechny varianty dostupné také v provedení NPN.
Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů! 

Typ Snímací metoda Dosah Napájení Výstup Připojení Cena

SA2E-TP3-2M jednocestná závora 20 m 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 650,—

SA2E-TP3C jednocestná závora 20 m 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 650,—

SA2E-PP3-2M reflexní polarizovaný 5 m 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 260,—

SA2E-PP3C reflexní polarizovaný 5 m 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 260,—

SA2E-DP3L-2M difuzní 1 m 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 260,—

SA2E-DP3LC difuzní 1 m 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 260,—

SA2E-DP3M-2M difuzní 500 mm 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 260,—

SA2E-DP3MC difuzní 500 mm 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 260,—

SA2E-DP3S-2M difuzní 100 mm 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 260,—

SA2E-DP3SC difuzní 100 mm 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 260,—

SA2E-BP3-2M s potlačeným pozadím 10…350 mm 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 650,—

SA2E-BP3C s potlačeným pozadím 10…350 mm 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 650,—

SA2E-NP3-2M reflexní s úzkým paprskem 50…150 mm 12…24 VDC PNP kabel 2 m 1 650,—

SA2E-NP3C reflexní s úzkým paprskem 50…150 mm 12…24 VDC PNP konektor 4-pin M8 1 650,—

IAC-R5 odrazka, rozměr 51 x 72 mm, detekční plocha 47,2 x 47,2 mm  350,—

IAC-R9 odrazka, vhodná pro SA1E-X, rozměr 51,6 x 61,6 mm, detekční plocha 47 x 47,6 mm  460,—
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