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Bezpečnostní světelné závory
SAFEREADY SFRD4 X Standard

bezpečnostní kategorie 4 
kódované paprsky
výrazný světelný indikátor stavu závory
rychlá doba odezvy
LED diody pro správné seřízení  
vysílače a přijímače
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BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Přehled vlastností bezpečnostních světelných závor 
SAFEREADY SFRD4 X Standard
Kompaktní světelné závory s integrovanou bezpečností. SafeReady představuje novou generaci kompaktních a konfigurovatelných 
bezpečnostních světelných závor, navržených tak, aby spojovaly pokročilou ochranu s vysokou provozní efektivitou. Díky kompletní 
nabídce příslušenství pro flexibilní instalaci poskytuje SafeReady inteligentní bezpečnost, bezproblémovou integraci a nekompro-
misní výkon.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Montážní držáky jsou součástí dodávky.

VÝŠKA CHRÁNĚNÉHO POLE

ROZLIŠENÍ

14, 20, 30, 40, 50, 90 mm, vícepaprskové

DETEKCE

  prst    ruka    tělo    kontrola přístupu

kabel lze vyvést 
v několika směrech

LED indikátory zobrazující 
provozní stav bezpečnostní 

světelné závory

krytí IP65, IP67

kompaktní a odolná konstrukce –  
odolná proti nárazům a vibracím  
(dle normy CEI EN 60068), hliníkové tělo 
s práškově lakovaným povrchem

dvojité kódování paprsků pro zabránění 
interference: paprsky lze konfigurovat se 
dvěma různými kódy

aktivní pole až 
po okraje profilu od 
150…2 260 mm

SPECIFICKÁ PROVEDENÍ PODLE APLIKACE

 
Aktivní pole až do konce obou stran profilu

DOSAH

typy s rozliše- 
ním 14 mm� až 8 m

všechny  
ostatní typy� až 18 m

NOVINKA

ŘÍDICÍ FUNKCE

  EDM

  automatický nebo manuální Start/Restart

  bez nutnosti externí řídicí jednotky

rozlišení 14, 20, 30, 40, 50, 
90 mm a vícepaprskové

čtyři LED diody na čelním panelu 
umožňují správné seřízení 

vysílače a přijímače

vícebarevný výrazný světelný 
indikátor stavu závory
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BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Bezpečnostní světelné závory  
SAFEREADY SFRD4 X Standard
Technické parametry: 
•	 PL e, bezpečnostní kategorie 4, SIL 3, 

SILCL 3, TYP 4
•	 malý profil 28 × 33 mm
•	 aktivní pole až do okraje profilu 

z obou stran
•	 výrazný světelný indikátor stavu 

závory
•	 chráněná výška 150…2 260 mm
•	 ochrana prstů rozlišení 14 mm
•	 ochrana rukou rozlišení 30 mm
•	 perimetry se 2, 3 nebo 4 paprsky
•	 dosah až 18 m

•	 připojení konektorem M12
•	 integrované bezpečnostní funkce
•	 bez nutnosti externího bezp. modulu
•	 2 bezpečnostní výstupy PNP
•	 automatický nebo manuální Start/Restart
•	 vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
•	 funkce Muting v konfiguraci s bezpečnostním relé 

SR ONE M
•	 kódované paprsky
•	 LED diody pro správné seřízení přijímače a vysílače
•	 připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé
•	 krytí IP65, IP67

Vybrané typy bezpečnostních světelných závor SFRD4 X Standard

Typ Obj. kód Rozlišení
mm

Chráněná výška
mm

Dosah
m Cena Akční cena

SFRD4 151 X 1070020 14 150 8 16 490,– x
SFRD4 301 X 1070021 14 300 8 19 620,– x
SFRD4 451 X 1070022 14 450 8 22 960,– x
SFRD4 601 X 1070023 14 600 8 26 400,– x
SFRD4 751 X 1070024 14 750 8 29 970,– x
SFRD4 901 X 1070025 14 900 8 33 550,– x
SFRD4 1051 X 1070026 14 1 050 8 37 250,– x
SFRD4 1201 X 1070027 14 1 200 8 40 970,– x
SFRD4 1351 X 1070028 14 1 350 8 44 660,– x
SFRD4 1501 X 1070029 14 1 500 8 48 230,– x
SFRD4 1651 X 1070030 14 1 650 8 51 850,– x
SFRD4 1801 X 1070031 14 1 800 8 55 480,– x
SFRD4 153 X 1070140 30 160 18 13 210,– 11 229,–
SFRD4 303 X 1070141 30 310 18 15 720,– 13 362,–
SFRD4 453 X 1070142 30 460 18 18 390,– 15 632,–
SFRD4 603 X 1070143 30 610 18 20 740,– 17 629,–
SFRD4 753 X 1070144 30 760 18 24 000,– 20 400,–
SFRD4 903 X 1070145 30 910 18 26 880,– 22 848,–
SFRD4 1053 X 1070146 30 1 060 18 29 270,– 24 880,–
SFRD4 1203 X 1070147 30 1 210 18 32 180,– 27 353,–
SFRD4 1353 X 1070148 30 1 360 18 35 080,– 29 818,–
SFRD4 1503 X 1070149 30 1 510 18 37 890,– 32 207,–
SFRD4 1653 X 1070150 30 1 660 18 41 530,– 35 301,–
SFRD4 1803 X 1070151 30 1 810 18 44 430,– 37 766,–
SFRD4 1953 X 1070152 30 1 960 18 47 320,– 40 222,–
SFRD4 2103 X 1070153 30 2 110 18 50 160,– 42 636,–
SFRD4 2253 X 1070154 30 2 260 18 52 920,– 44 982,–
SFRD4 2B X 1070610 2 paprsky 510 18 11 750,– x
SFRD4 3B X 1070611 3 paprsky 810 18 13 860,– x
SFRD4 4B X 1070612 4 paprsky 910 18 15 380,– x
CD 5 1330950 kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin  405,– x
C8D 5 1330980 kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin  520,– x

SR ZERO 1330801
bezpečnostní relé pro bezpečnostní světelné závory se zpětnovazebním 

vstupem EDM , jako EOS4 X, EOS2 X a SAFEGATE, výstupní kontakty  
2 NO + 1 NC, 6 A/ 250 VAC

1 800,– x

SR ZERO A 1330802
bezpečnostní relé pro bezpečnostní světelné závory se zpětnovazebním 

vstupem EDM, jako EOS4 X, EOS2 X a SAFEGATE, výstupní kontakty 2 NO,  
6 A/ 250 VAC

1 700,– x

SR ONE M 1330904 bezpečnostní relé pro bezpečnostní světelné závory s funkcí Muting, 
výstupní kontakty 2 NO, 6 A/ 250 VAC, stavový výstup PNP 5 430,– x

Aktivní pole až do okraje 
profilu z obou stran

AKČNÍ CENA 

- 15%


