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LED indikátory instalované 
na plochu

řada LH1D
1 barva nebo alternace 2 a 3 barev
přímá montáž na zařízení 
vysoké krytí IP67
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Typ Provedení Barvy Kabel

LH1D-D2HQ4C30A vypouklé 1 barva - jantarová 3 m

LH1D-D2HQ4C30G vypouklé 1 barva - zelená 3 m

LH1D-D2HQ4C30R vypouklé 1 barva - červená 3 m

LH1D-D2HQ4C30Y vypouklé 1 barva - žlutá 3 m

LH1D-D2HQ4C30PW vypouklé 1 barva - čistě bílá 3 m

LH1D-D2HQ4C30S vypouklé 1 barva - modrá 3 m

LH1D-D2HQ4C30RG vypouklé 2 barvy - zelená, červená 3 m

LH1D-H2HQ4C30A ploché 1 barva - jantarová 3 m

LH1D-H2HQ4C30G ploché 1 barva - zelená 3 m

LH1D-H2HQ4C30R ploché 1 barva - červená 3 m

LH1D-H2HQ4C30Y ploché 1 barva - žlutá 3 m

LH1D-H2HQ4C30PW ploché 1 barva - čistě bílá 3 m

LH1D-H2HQ4C30S ploché 1 barva - modrá 3 m

Technické parametry LH1D
•	 úzký design – vhodné pro malý prostor
•	 vynikající viditelnost zepředu a ze stran
•	 přímá montáž na zařízení nebo do hliníkového profilu (Jumbo)
•	 velmi malý zabudovací prostor – nezasahuje do umístění 

ostatních komponentů
•	 u všech typů možnost alternace dvou barev LED v jedné kontrolce
•	 u provedení Jumbo možnost alternace až tří barev LED v jedné 

kontrolce
•	 možnost umístění popisků (u plochého provedení)
•	 integrovaný kabel zajišťuje voděodolnost
•	 k dispozici kabel 1 m, 3 m a 5 m
•	 kabel 30 cm s konektorem M12 (u provedení Jumbo)
•	 krytí IP67
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výběr ze 7 barev LED

Vybrané typy LH1D

9467
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kontrolka Jumbo ø 66 mm
alternace 2 nebo 3 barev u jedné kontrolky
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Typ Provedení Barvy Kabel

LH1D-H2HQ4C30RG ploché 2 barvy - zelená, červená 3 m

LH1D-D3HQ4C30A Jumbo 1 barva - jantarová 3 m

LH1D-D3HQ4C30G Jumbo 1 barva - zelená 3 m

LH1D-D3HQ4C30R Jumbo 1 barva - červená 3 m

LH1D-D3HQ4C30Y Jumbo 1 barva - žlutá 3 m
LH1D-D3HQ4C30PW Jumbo 1 barva - čistě bílá 3 m
LH1D-D3HQ4C30S Jumbo 1 barva - modrá 3 m
LH1D-D3HQ4C30RG Jumbo 2 barvy - zelená, červená 3 m

LH1D-D3HQ4C30GPW Jumbo 2 barvy - zelená, bílá 3 m

LH1D-D3HQ4C30RPW Jumbo 2 barvy - červená, bílá 3 m
LH1D-D3HQ4C30RGPW Jumbo 3 barvy - červená, zelená, bílá 3 m

Vybrané typy LH1D

kontrolka Jumbo ø 66 mm
alternace 2 nebo 3 barev u jedné kontrolky

ploché provedení
úzký profil
možnost popisků

vypouklé provedení
ø 37 mm
vynikající 
viditelnost


