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Industrial and Building Automation

Diferencni manometry

MM a MMU
[’ 5LETJJ

HK INSTRUMENTS monitorovani rychlosti a pritoku vzduchu
uziti v klimatizacich a ventila¢nich
systémech
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@ RH

Industrial and Building Automation

Diferen¢ni manometry MM a MMU

Manometry s vodnim sloupcem jsou spolehlivou a dostupnou
méfici technologii. Manometry jsou vhodné pro indikaci malych
pretlakd, vakua, diferen¢niho tlaku vzduchu a nehoflavych
plynu v nizkotlakych aplikacich.

Manometry s vodnim sloupcem jsou idedInim fedenim

pro vieobecné uziti v klimatizacich a ventilacnich systémech,
pro kontrolu zaneseni filtrl a monitorovani rychlosti

a pratoku vzduchu.

Technické parametry:
- provozni teplota -10°C az 70°C

Moznosti pouziti:

« kontrola vzduchovych filtr(i a ventilatord

« kontrola primyslovych vzduchovych chladicich
systému

« kontrola proudéni vzduchu v klimatiza¢nich potrubich
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MM - spolehlivy manometr s vodnim MMU - tradi¢ni U-TUBE manometr
sloupcem a se systémem proti Uniku s jednoduchou kalibraci
kapaliny
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HK INSTRUMENTS

MM+-100500 | 107.003.001 © -100.100.500Pa 5 Pa/25 Pa | 1240,

MM 200600 | 107.004.001 | 0...200..600 Pa | 5 Pa/25 Pa | 1240,
MMU

MMU +-500 | 113.002.001 | +500 Pa | 10 Pa | 950,-
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Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho oznameni. « Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 01/2024



