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Miniaturni laserové senzory SA1E-L

o

laser tridy 1
nejrychlejsi detekce ve své kategorii

spolehlivé detekuje rychle se
pohybujici predméty
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SENZORIKA ,@H[m

iIndustrial and Building Automation

Miniaturni laserové senzory rady SA1E-L

Technické parametry SA1E-L:

« svételnym zdrojem je Cerveny laser tfidy 1 Aplikace s tizkym prostorem pro priichod
« laserové paprsky s dosahem az 30 m paprsku

« nejrychlejsi ve své kategorii - odezva 250 ps >
« senzory se snimaci metodou ,,s potlacenym i %

pozadim“ detekuji predméty od priméru 0,2 mm I\

- spolehliva detekce rychle se pohybujicich
Detekce predméti stojicich

predmétt
« viditelny cerveny paprsek umoznuje snadné

tésné vedle sebe na rychle
se pohybujicim pasu

umisténi senzoru

- citlivost nastavitelna potenciometrem

+ snadné nastaveni optické osy diky ¢occe umisténé
na krytu senzoru

- indikace pomoci LED

« volitelny reZim ,,svétlo“ nebo ,tma“

« provedeni s kabelem 2 m nebo konektorem M8

« rozméry 10,8 x 31,5 x 19,5 mm (S x V x H)

o kryti P67

odezva 250 ps - nejrychlejsi ve své kategorii

Aplikace s velkou

snimaci vzdalenosti
Cerveny laserovy paprsek viditelny na kratkou
(20 mm) i dlouhou vzdalenost (30 m)

odolny proti prachu a vlhkosti

Vybrané typy senzorid SA1E-L [I D E c

Typ Snimaci metoda Dosah Napijeni Vystup Pfipojeni
SALE-LTP3-2M jednocestnd zavora 30m 10..30 VDC PNP kabel 2 m
SALE-LTP3C jednocestnd zavora 30m 10..30 VDC PNP konektor M8
SA1E-LPP3-2M reflexni polarizovany 10m 10..30 VDC PNP kabel 2 m
SALE-LPP3C reflexni polarizovany 10m 10..30 VDC PNP konektor M8
SA1E-LBP3-2M s potlacenym pozadim 300 mm 10..30 VDC PNP kabel 2 m
SALE-LBP3C s potlacenym pozadim 300 mm 10..30 VDC PNP konektor M8

Na poptani délka kabelu také 1 a 5m. « Viechny varianty dostupné i v provedeni NPN.
Kontaktujte nds a vyzadejte si individualni ceny pfi odbéru vétsiho poctu kust.
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.  10/2026

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



