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Bezdratové polohové spinaCe
RF 10 H SW868

Cislo materialu: 1229535 (Staré ¢islo materialu: 10120601)

Vlastnosti/moznosti:

.Steute

* Plastovy kryt
* sWave® bezdratova technologie
* Neni tfeba pouzit dratovani a ulozeni v potrubi

Rozméry

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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Pouzité normy

Pouzdro

Tightening torque

Kryti
Protocol
Okolni teplota

Operation cycles

Voltage supply

Frequency
Transmission power
Data rate

Channel bandwidth

Wireless range

Mechanicka zivotnost
Battery life

Actuating time
Poznamka

Schvaleni

* Napajeni pomoci lithiové baterie
¢ Jednoduché programovani pfijimace
¢ Vystupni signal je mozné konfigurovat dle potfeby

Technicka data

EN 60947-5-1; EN
61000-6-2, -6-3,

EN 61000-4-2, -4-20;

EN 301 489-1; EN 301 489-3;
EN 300 220-1; EN 300 220-2

glass-fibre reinforced, shock-proof
thermoplastic, self-extinguishing
UL 94 V-0

mounting screw enclosure: 0.5 ...
0.6 Nm

IP 67 dle IEC/EN 60529
sWave®
-20°C ... +65°C

cca 12000 telegram( s
opakovanim/h

Lithium-battery CR 2032
(replaceable)

868,3 MHz (EU, Svycarsko)
<25 mwW

66 kbps

480 kHz

max. 450 m outside,
max. 40 m inside

> 1 milion operaci

> 800 000 operations
min. 80 ms

no status signal available

EU: RED 2014/53/EU
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Bezdratové polohové spinaCe
RF 10 H SW8638
Cislo materialu: 1229535 (Stare Cislo materialu: 10120601)

Schéma spinaciho cyklu
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Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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