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Nouzové tahové lankové spinace

ZS 73S 10/1S VD

Cislo materialu: 1053107 (Staré ¢islo materialu: 73130501)

.Steute

Vlastnosti/moznosti:

¢ Kovové pouzdro
¢ 2 kontakty
¢ Délka lanka azdo 2 x 100 m
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¢ Uvolnéni tlacitkem (VD)
* Detekce natazeni a poskozeni lanka

Technicka data

Pouzité normy

Pouzdro

Kryt

Kryti
Material kontaktu

Kontakty
Systém spinani

Pripojeni

Prarez kabelu
Cable entry

Boq (10 % zatéz)

Tw

Jmenovité impulzni vydrzné

napéti Uimp

Rated operating isolation

voltage U,

Conventional thermal current

Ithe

Kategorie pouziti

Rated operating current/

voltage 1 /U,

Max. jmenovity proud pojistky

Okolni teplota

Mechanicka zivotnost

Maximalni délka lanka

Schvaleni

Briickenstrafte 91
32584 Lohne, Deutschland

Telefon +49 (0) 5731 745-0
Telefax +49 (0) 5731 745-200 www.steute.com

EN 60947-5-1, -5;
EN ISO 13850; EN ISO 13849-1

stfikany hlinik, lakovany
glass-fibre reinforced, shock-proof

thermoplastic, self-extinguishing
UL 94 V-0

IP 65 dle IEC/EN 60529
stfibro

1 rozpinaci/1 spinaci kontakt, typ
Zb

snap action, positive break NC
contacts &

screw connection terminals
max. 2,5 mm? (véetné ferule)
2xM20x 1,5

200 000

maks. 20 let

6 kV
400 V
6A

AC-15

6 A/400 VAC

6 A gG/gN-pojistka
—25°C ... +70°C
> 100 000 operaci

2x100 m
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Nouzove tahove lankove spinace
ZS 73S 10/18 VD
Cislo materialu: 1053107 (Stare cislo materialu: 73130501)

Technicka data

Hmotnost 7409

Schéma spinaciho cyklu Schéma zapojeni
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Note:

At 4 m distance intermediate wire supports are required. Two
compensation springs type ZS 73/75 S must be installed, see
accessories.
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