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Designový termostat LCF Touch
velký dotykový LCD displej
časový program, režim den/noc
výborná cena

Dotykový ovládací panel do 
interiéru
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Moderní dotykový panel do interiéru
Technické parametry:
•	 designový ovládací panel (termostat) pro regulaci teploty
•	 k individuálnímu řízení teploty v komerčních a rezidenčních budovách
•	 velký LCD dotykový displej
•	 integrovaný časový program pro 7 dnů, 4 režimy/den
•	 teplotní senzor NTC10K
•	 provedení také s komunikací MODBUS
•	 reléové výstupy pro fan coil: 
	 2trubková verze: ventilátor: 3× 230 V AC, 5 A, 
			   topení nebo chlazení: 1× 230 V AC, 5 A
	 4trubková verze: ventilátor: 3× 230 V AC, 5 A , 
			   topení a chlazení:  2× 230 V AC, 5 A
•	 možnost nastavení teploty v rozmezí +1…+50 °C
•	 přesnost měření ± 1 °C
•	 provozní teplota -10 °C...+50 °C
•	 provozní vlhkost 5…95 % rH
•	 napájení 230 V AC, 50 Hz
•	 rozměr panelu 86 × 86 × 15,5 mm
•	 vstup pro kabel na zadní straně panelu
•	 montáž na zeď (do elektroinstalační krabice)
•	 krytí IP20

Dotykový ovládací panel LFC Touch

Typ Obj. kód Cena

LCF Touch 575768 provedení bez komunikace 3 880,–

LCF Touch ModBus 575775 provedení s komunikací RS485 MODBUS RTU 4 330,–

zobrazení času

zobrazení dne

časový program vypnutý

časový program zapnutý

pokojová teplota
chyba senzoru
nastavená teplota

nastavení parametrů
topení

ventilace

chlazení

tlačítko režimu
nastavení časování

tlačítko vypnuto/zapnuto

dopolední režim

polední režim

po výpadku vypnutý

po výpadku poslední stav

po výpadku zapnutý

odpolední režim

noční režim
otevřený ventil 2
Fahrenheit
otevřený ventil 1
tlačítko zamčení
režim úspory displeje
stupně Celsia

zobrazení rychlosti ventilátoru

automaticky topení/chlazení

nastavení nižší hodnoty

nastavení vyšší hodnoty

tlačítko rychlosti ventilátoru


