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Industrial and Building Aut

Bezpecnostni svételné zavory
EOS4 - 2, 3, 4paprskové zavory

E REER vysoce kompaktni

maly profil 28 x 30 mm
bezpecnostni kategorie 4
bez nutnosti bezpecnostniho modulu
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Industrial and Building Automation

Bezpecnostni svételné zavory EOS4 - 2, 3, 4paprskové zavory

Technické parametry:

- profil pouze 28 x 30 mm . Bﬁpojitelné k MOSAIC bez
« aktivni pole az do konce profilu ezpecnostniho relé
« ochranné pole: 510-910 mm * bezpecnostni kategorie 4,
« pro ochranu pfistupu do monitoro- SIL3-SILCL3,PLe

vané zony « provozni teplota =30 az +55 °C
- dosahaz20 m pro modely s dosahem do 12 m
- pfipojeni konektorem M12 - provozni teplota =20 az +55 °C
- integrované bezpecnostni funkce pro modely ,H“ s dosahem do
« bez nutnosti externiho 20m

bezpecnostniho modulu « provozni teplota —10 az +55 °C
« 2 bezpecnostni vystupy PNP pro modely ,,.EX“ do vybusného
« automaticky nebo manualni prostredi

start/restart « kryti IP65 a IP67
« vstup zpétné vazby pro ovladani

externiho relé (EDM
Oznaceni:
X dosahaz12m
XH dosahaz20m

AHEX bezpecnostni zavora do vybusného prostredi

s 10m kabelem | SAFETYLEVEL
Cat.

Vybrané typy bezpecnostnich zavor c%“ & REER
Typ Obj. kéd Pocet paprski Vyska Dosah Cena
EOS4 2B X 1310610 2 510 mm 12m 11630,
EOS4 2B XH 1310660 2 510 mm 20m 13150,
EOS4 2B AH EX 1010650 2 510 mm 17 m 23 350,-
EOS4 3B X 1310611 3 810 mm 12m 13 310,-
EOS4 3B XH 1310661 3 810 mm 20m 14 900,-
EOS4 3B AH EX 1010651 3 810 mm 17 m 25770,
EOS4 4B X 1310612 4 910 mm 12m 15 520,-
EOS4 4B XH 1310662 4 910 mm 20m 16 310,-
EOS4 4B AH EX 1010652 4 910 mm 17m 26 880,-
CD 5 —kabel s konektorem pro vysilac, délka 5 m, M12 5 pin 395,—
C8D 5 — kabel s konektorem pro pfijimac, délka 5 m, M12 8 pin 500,—
AD SRO — L‘iezpe(:r)os‘gni relé, 2 spinaci kontakty + 1 rozpinaci kontakt, 1760,
pro bezpecnostni svételné zavory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus ’
AD SROA — bezpecnostni relé, 2 spinaci kontakty 1630,—
AD SRM — bezpecnostni relé, muting, 2 spinaci kontakty 5220,
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez predchoziho ozndmeni.



