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Bezpecnostni spinace s ochrannym
zamkem SAFELOCK

E REER spinaci frekvence max 20 m/min

provozni teplota —20 az +55°C
P67
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Bezpecnostni spinace
s ochrannym zamkem SAFELOCK

SAFELOCK je bezpecnostni spinac, ktery
se pouziva pfi ochrané persondlu béhem
otevirani dvefi, které vedou k nebezpec-
nym prostorim. Pracuje tak, ze moni-
toruje bezpecnostni obvod a v pfipadé
nebezpeci, bezpecnostni obvod prerusi.
Dale je vybaven solenoidem, kterym se
uzamkne nebo odemkne pfistup do ne-
bezpecného prostoru.

Dostupné typy: SLK-M, SLK-E

Spinaci princip zaloZzeny
na pomalé akci spinacich kontaktd

2 nucené vedené kontakty,
kladné pohanéné, definuji polohu dvefi

1 nucené vedeny kontakt,
kladné pohanény, definuje polohu
blokovaciho bloku
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Typy bezpecnostniho spinace SAFELOCK
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spinaci frekvence max 20 m/min
frekvence aktivace 1200 1/h
spinaci napéti 12 V pfi 10 mA
spinaci proud 1mA pfi 24 V
napajeni 24V DC/AC

provozni teplota —20 az +55°C
P67
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Typ Obj. kéd  Popis Cena
SLK-M-P-2NC-24 1290100 bezpecnostni dvefni spinac s pruzinou, hlavni obvod 2 NC kontakty, monitorovaci obvod 1 3760,-0K
NC kontakt, IP67
B oA bezpecnostni dverni spinac se solenoidem hlavni obvod 2 NC kontakty, monitorovaci )
SLK-E-P-2NC-24 1290104 obvod 1 NC kontakt, IP67 3 760,-OK
ACT-S-S-RB 1290302 | kli¢ k bezpecnostnimu spinaci SAFELOCK, pfimy 320,-OK
ACT-S-A-RB 1290303 | kli¢c k bezpecnostnimu spinaci SAFELOCK, thlovy 385,-0K
M MLAN - bezpecnostni dvefni spinac s pruzinou a kovovou hlavou, hlavni obvod 2 NC kontakty, )
SLK-M-M-2NC-24 1250102 monitorovaci obvod 1 NC kontakt, IP67 4730,-0K
SLK-E-M-2NC-24 1290106 bezp_ecnostn! dvefni spinac se solenoidem a kovovou hlavou, hlavni obvod 2 NC kontakty, 4730,-0K
monitorovaci obvod 1 NC kontakt, IP67
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 01/2024

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez predchoziho ozndmeni.



