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Bezpecnostni programovatelna

jednotka Mosaic

Technické parametry MOSAIC

« moduldrni systém az se 14 rozsifujicimi jednotkami

« urceny pro ochranu strojli a zafizeni — monitoruje
bezpecnostni senzory, bezpecnostni svételné zavory, laserové
skenery, bezpecnostni spinace, nouzova tlacitka

« rychlé a jednoduché zapojeni
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konfigurovatelny pomoci softwaru MOSAIC Safety Designer
dodavaného zdarma a programovatelny pomoci standard-
niho USB kabelu

napdjeni 24V DC

rozméry 22,5 x 99 x 114,5 mm (SxHxV

bezp. kategorie 4, SIL3 —SILCL3—PLe

« maximalné 128 vstupl a 16 pard vystupl OSSD
« kdispozici komunikaéni jednotky pro PROFIBUS DP, Device-
NET, CANopen, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, USB, Modbus

« software zdarma

letaku.

RTU, Modbus TCP

Vybrané typy modulti MOSAIC
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Moduly pro monitorovani rychlosti jsou popsany v samostatném
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Typ Popis Cena
zakladni modul, 8 digitélnich vstupd, 2 pary bezpecnostnich vystupl (OSSD) PNP 400 mA, 2 programovatelné signalni
MOSAIC M1 | vystupy PNP 100 mA, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimact, 2 vstupy pro start/restart, USB vstup pro 7 020,-
programovani a monitorovani
MOSAIC M1S | zakladni modul s rozsifenymi funkcemi, 8 digitalnich vstup(, 4 jednokanalové bezpecnostni vystupy (OSSD) PNP
400 mA nebo 2 pary, 4 programovatelné signdlni vystupy PNP 100 mA, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimacd, 9 830,-
4 vstupy pro start/restart, USB vstup pro programovani a monitorovani
MA2 2 nezavislé analogové vstupy 0/4 ... 20 mA nebo 0 ... 10 V 16bit - kompatibilni pouze s M1S 13230,
MA4 4 nezavislé analogové vstupy 0/4 ... 20 mA nebo 0 ... 10 V 16bit — kompatibilni pouze s M1S 16 730,-
MI802 8 digitalnich vstupd, 2 pary bezpeénostnich vystupl (OSSD) PNP 400 mA, 2 programovatelné signalni vystupy PNP 5900.-
100 mA, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimact ’
MI04 8 digitalnich vstup(, 4 jednokandlové bezpeénostni vystupy (OSSD) PNP 400 mA nebo 2 pary PNP 400 mA, 4 progra- 7840-
movatelné signalni vystupy PNP 100 mA, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimacti — kompatibilni pouze s M1S ’
Mi8 8 digitalnich vstup(, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimaci 5010,-
Mi1l6 16 digitalnich vstup, 4 testovaci vystupy pro monitorovani snimact 5500,-
MI12T8 12 digitalnich vstupl, 8 testovacich vystupl pro monitorovani snimacd 6390,-
Mo2 2 péry bezpecénostnich vystupl (OSSD), 2 programovatelné digitalni signalni vystupy, 2 vstupy pro start/restart/EDM 5290,-
Mo4 4 pary bezpecnostnich vystupl (OSSD), 4 programovatelné digitalni signalni vystupy, 4 vstupy pro start/restart/EDM 6730,
MOALHCSS iégdr:zkanalove nebo 2 pary bezpecnostnich vystupt (OSSD) PNP 2 A, 8 programovatelnych signalnich vystupt PNP 8430,
MOS8 8 programovatelnych signélnich vystupd PNP 100mA 4970,
MOS16 16 programovatelnych signalnich vystupt PNP 100mA 5980,-
MR2 2 spinaci kontakty + 1 rozpinaci kontakt — pfevede 1 par OSSD na relé 2780,
MR4 4 spinaci kontakty + 2 rozpinaci kontakty — pfevede 2 nezavislé pary OSSD na relé 3960,
MR8 8 spinacich kontaktd + 4 rozpinaci kontakty - prevede 4 nezavislé pary OSSD na relé 9830,
MBP rozsifujici modul PROFIBUS DP 14 150,
MBEP rozsifujici modul PROFINET 10 880,-
MBC rozsifujici modul CANopen 10 880,-
MBEI rozsifujici modul Ethernet IP 10 880,-
MBEC rozsifujici modul EtherCAT 10 880,-
MBMR rozsifujici modul Modbus RTU 11 210,-
MBEM rozsifujici modul Modbus TCP 10 880,-
modul slouzici k propojeni jednotlivych jednotek na vzdalenost az 50 m, celkova délka sité max. 250 m, propojeni
MCT1 2 et - Propo)=n Jeanote 4380,
pomoci 4zilového stinéného kabelu (1 pfipojenti)
modul slouzici k propojeni jednotlivych jednotek na vzdalenost az 50 m, celkova délka sité max. 250 m, propojeni
MCT2 B 2 AN S 5050,
pomoci 4zilového stinéného kabelu (2 pFipojenti)
bezpecnostni releovy modul interné propojitelny s M1, obsahuje: 4 bezpecnostni spinaci kontakty 6 A 250 V AC
MOR4 DY L . X PRSP . 7960,-
zapojitelné bud'jako 2 dvoukanalové vystupy, nebo jako 4 jednokanalové vystupy; 4 vstupy pro zpétnou vazbu
bezpecnostni releovy modul interné propojitelny s M1, obsahuje: 4 bezpecnostni spinaci kontakty 6 A 250 V AC
MOR4S8 zapojitelné bud jako 2 dvoukandlové vystupy, nebo jako 4 jednokandlové vystupy; 4 vstupy pro zpétnou vazbu, 8570,
8 nebezpecnostnich tranzistorovych vystupli
MsC konektor pro komunikaci mezi moduly — pfi rozsifeni nutny 1 kus pro modul M1 290,-
MCM pamétova karta pro prenos konfigurace bez PC 690,-
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- Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se zménit bez predchoziho ozndmeni.



